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I. CZESC OPISOWA
1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji elektrycznej oswietlenia klatek
schodowych i korytarzy w istniejgcym budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. G.
Morcinka 12-22 w Tychach.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

— instalacji elektrycznej wewnetrznej w mieszkaniach

— instalacji WLZ i zasilania mieszkan

— instalacji rozdzielnic gtbwnych

— instalacji odgromowej

— instalacji niskoprgdowych - telefonicznej, domofonowej, antenowe;j

— instalacji oswietleniowej w piwnicy

1.2 Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji projektowej

—  Wymagania zamawiajgcego uzgodnione w notatce stuzbowej

—  Dokumentacja archiwalna - podktady architektoniczne

—  Projekt modernizacji instalacji WLZ i zasilania mieszkan

—  Wizje lokalne w terenie i inwentaryzacja istniejgcej instalacji

—  Obowigzujgce normy i przepisy techniczno budowlane

— Norma N SEP-E-002 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania

— Norma wieloarkuszowa PN-EN 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”.

1.3 Podstawowe przepisy prawne

Podstawowe przepisy prawne wykorzystane w niniejszym opracowaniu:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2023.682 t.|.
z dnia 2023.04.12 z pdzniejszymi zmianami)
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09 z pbzniejszymi zmianami)
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opracowywany obiekt potozony jest w Tychach przy ul. G. Morcinka 12-22. Jest
to budynek mieszkalny z szescioma klatkami podzielonymi na segmenty, przy czym
segmenty pomiedzy klatkami 12-11 i 20-22 posiadajg przejsciowy tgcznik, budynek jest
podpiwniczony. Budynek zasilany jest trzema przytgczami kablowym z sieci Tauron
Dystrybucja, kablami ziemnymi wprowadzonymi ze ztgczy kablowych zlokalizowanych
na zewnatrz klatek 12, 16 i 20.

Instalacja o$wietleniowa administracyjna w zaleznosci od klatki: pozostata bez zmian od
poczatku istnienia budynku, lub wymienione zostaty tylko oprawy oswietleniowe.
Rozdzielnie gtéwne, licznikowe i administracyjne, wytgczniki przeciwpozarowe pradu,
gtdbwne i wewnetrzne linie zasilajgce (GLZ i WLZ) zostaty juz wymienione na nowe w
poprzednich latach na podstawie odrebnego opracowania i nie wchodzg w zakres
niniejszego opracowania.

3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Wymianie podlega instalacja elektryczna budynku od rozdzielnic gtéwnych do
tablicy w mieszkaniach.

3.1 Zakres prac

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji oswietleniowej w obrebie:
— klatek schodowych
— korytarzy powstatych po zabudowanych galeriach
— tacznikow pomiedzy klatkami 12-11 i 20-22
— wejs¢ do klatek
— W pomieszczeniu gospodarczym

Projektuje sie modernizacje tablic administracyjnych TBA w zakresie dostosowania
do projektowanej instalaciji.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

4.1 Zasilanie budynku

Zasilanie budynku nie ulega zmianie.

4.2 Tablice administracyjne TADM

W kazdej klatce na parterze lub w piwnicy zlokalizowane sg tablice
administracyjne TBA z ktérych zasilane sg poszczegdlne obwody administracyjne
(oswietlenie piwnic, korytarzy, klatek, domofon, AlZ, gniazdka remontowe itp.). W
istniejgcej tablicy TBA projektuje sie wymiane niektorych aparatow zabezpieczajgcych
m.in. zabudowe ogranicznikbw mocy na obwody piwnic, automaty zmierzchowe z
zewnetrznym czujnikiem fotoelektrycznym i automaty schodowe dla oswietlenia klatki.
Tablice wyposazone bedg w aparature zabezpieczajgcg i sterujgcg zgodnie ze
standardem obowigzujgcym w TSM Oskard m.in. ograniczniki mocy na obwodach
piwnicznych, automaty schodowe, automaty zmierzchowe, gniazdo serwisowe itp.

Z tablic administracyjnych zasilane sg: oswietlenie klatek schodowych, dzwonki do
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mieszkan /napieciem 8 V/, odwietlenie piwnic, oswietlenie numeru policyjnego, zasilanie
instalacji antenowej AIZ i instalacja domofonowa. Projektuje sie tez osobne
zabezpieczenie gniazda w pomieszczeniu gospodarczym sprzataczki.

4.3 Wewnetrzne linie zasilajagce WLZ

Bez zmian

4 .4 Tablice rozdzielczo-licznikowe TRL

Bez zmian

4.5 Tablice mieszkaniowe TM

Bez zmian

4.6 Obwody administracyjne

W projekcie przewidziano wymiane instalacji obwoddéw administracyjnych.
Projektuje sie nowe obwody oswietleniowe dlatego z tablic TBA nalezy wyprowadzi¢
nowe przewody zgodnie ze schematem do:

* podswietlanej tablicy ogtoszeniowej — przewodem YDY 2x1,5 zasilacz LED 230/12V
przeniesc do tablicy TBA

* oSwietlenia wejscia - przewodem YDY 3x1,5

+ oswietlenia klatki schodowej — przewodem YDY 5x1,5,

» o$wietlenia korytarza (klatka 20 i 22) - przewodem YDY 3x1,5

* oswietlenia tgcznika (klatka 20-22 i 12-11) - przewodem YDY 3x1,5

* skrzynke AlZ — przewodem YDY 3x2,5 (tylko w klatkach w ktérych zlokalizowane sg
skrzynie AlZ)

* gniazdka w pom. gospodarczym — przewodem YDY 3x2,5

4.7 Instalacja oswietlenia administracyjnego

Projektuje sie wymiane instalacji oswietlenia podstawowego klatek schodowych,
korytarzy, wejs¢ do budynku, pomieszczenh gospodarczych.

4.7.1 Oswietlenie klatki schodowej nr 12 20

Do oswietlenia klatki schodowej nr 12 i 20 zabudowane zostang na stropie oprawy
ze zrodtem swiatta LED 9W np. oprawa KAMILA LED M4 prod. LIGHTECH.
Instalacje nalezy prowadzi¢ pod tynkiem, tgczenia wykona¢ w puszkach
podtynkowych. W klatce zaprojektowano dwa piony jeden do oswietlenia poziomu
spocznika a drugi do oswietlenia poziomu wejsciowego do tgcznika i galerii.
Zastosowac przewdd ptaski 5 zytowy o przekroju 1,5mm?i izolacji 450/750V, np.
YDYp 5x1,5 mm? . Oswietleniem sterowat bedzie automat schodowy
zamontowany w tablicy TBA, dlatego przy kazdym wejsciu na klatke (w miejscach
oznaczonych na planie) zainstalowac¢ przycisk podtynkowy podswietlany typu
,Swiatlo”. Dodatkowo w tablicy TBA zamontowany bedzie regulowany czujnik
zmierzchu z zewnetrzng sondg foto - aktywujgcy oswietlenie.
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4.7.2 Oswietlenie zabudowanej galerii i fgcznika w klatce nr 12

Oswietlenie galerii w klatce 12 zostato juz wykonane w latach ubiegtych i
pozostaje bez zmian, obwody oswietleniowe nalezy zasilic z nowego pionu
prowadzonego w szachcie. Do oswietlenia fgcznikbw pomiedzy klatkami 12-11
zabudowane zostang na stropie oprawy ze zrédiem Swiatta LED 9W np. oprawa
KAMILA LED M5 prod. LIGHTECH. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod tynkiem ,
tgczenia wykonac w puszkach podtynkowych. W klatce zaprojektowano dwa piony
jeden do oswietlenia galerii a drugi do oswietlenia tgcznika. Zastosowaé przewdd
ptaski 3 zytowy o przekroju 1,5mm? i izolacji 450/750V, np. YDYp 3x1,5 mm? .
Oswietleniem sterowat bedzie czujnik ruchu zainstalowany w kazdej oprawie
(fabrycznie). W tablicy TBA zamontowany bedzie regulowany czujnik zmierzchu z
zewnetrzng sondg foto - aktywujgcy oswietlenie.

4.7.3 Oswietlenie zabudowanej galerii i tgcznika w klatce nr 20 i 22

Oswietlenie tgcznika pomiedzy klatkami 20-22 zostato juz wykonane w latach
ubiegtych i pozostaje bez zmian, obwody oswietleniowe nalezy zasili¢ z nowego
pionu prowadzonego w szachcie. Do oswietlenia galerii w klatkach 20 i 22
zabudowane zostang na stropie oprawy ze zrédtem Swiatta LED 9W np. oprawa
KAMILA LED M5 prod. LIGHTECH. Instalacje nalezy prowadzi¢ w korytkach
PCV , taczenia wykona¢ w oprawach . W klatce zaprojektowano dwa piony jeden
do oswietlenia galerii a drugi do oswietlenia tgcznika. Zastosowac przewod ptaski
3 zylowy o przekroju 1,5mm? i izolacji 450/750V, np. YDYp 3x1,5 mm? .
Oswietleniem sterowat bedzie czujnik ruchu zainstalowany w kazdej oprawie
(fabrycznie). W tablicy TBA zamontowany bedzie regulowany czujnik zmierzchu z
zewnetrzng sondg foto - aktywujgcy oswietlenie.

4.7.4 Oswietlenie korytarza i klatki schodowej nr 14, 16, 18

Do oswietlenia klatek 14-16-18 zabudowane zostang na stropie oprawy ze
zrédtem Swiatta LED 9W np. oprawa KAMILA LED M4 prod. LIGHTECH.
Instalacje nalezy prowadzi¢ pod tynkiem, tgczenia wykona¢ w puszkach
podtynkowych. W klatce zaprojektowano trzy piony w lokalizacjach wskazanych
na planie. Zastosowa¢ przewod ptaski 5 zytowy o przekroju 1,5mm? i izolacji
450/750V, np. YDYp 5x1,5 mm? . Oswietleniem sterowat bedzie automat
schodowy zamontowany w tablicy TBA, dlatego przy kazdym pionie (w miejscach
oznaczonych na planie) zainstalowac¢ przycisk podtynkowy podswietlany typu
,Swiatlo”. Dodatkowo w tablicy TBA zamontowany bedzie regulowany czujnik
zmierzchu z zewnetrzng sondg foto - aktywujgcy oswietlenie.

4.7.5 Oswietlenie stref wejscia do klatek:
Do os$wietlenia wejscia dobrano oprawy LED IP54 zamontowane na zewnatrz pod
daszkami oraz jedna oprawa wewnatrz klatki przy drzwiach wejsciowych np.
oprawa VERA LED 10W prod. Pawbol. Oswietlenie zatgczane bedzie automatem
zmierzchowym zabudowanym w tablicy TBA z zewnetrznym czujnikiem foto
zabudowanym na Scianie zewnetrznej. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.
Zastosowac przewodd ptaski 3 zytowy o przekroju 1,5mm?i izolacji 450/750V, np.
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YDYp 3x1,5 mm? . Lokalizacje opraw pokazano na rzucie parteru. Na parterze
nalezy wykona¢ osobny obwdd zasilajgcy tablice ogtoszeniowg LED na napieciu
12V — zasilacz zabudowac w tablicy TBA.

4.7.6 Oswietlenie piwnic:
Poza zakresem opracowania. Istniejgce obwody podtgczyC przez ograniczniki
mocy.

4.7.7 Oswietlenie pom gospodarczego

Do oswietlenia pomieszczenia gospodarczego zastosowacé oprawy LED IP65 ze
zrodtem wymiennym 2x10W |P65. Instalacje nalezy wykona¢ przewodem YDY
3x1,5mm2 prowadzonym w rurach RL®18mm na uchwytach PP typu UZ (uchwyt
zamykany). Oprawy zatgczane bedg tgcznikami 1-biegunowymi natynkowymi.
taczenia wykonacC w puszkach odgateznych IP44. Zastosowac przewodd okragty 3
zytowy o przekroju 1,5mm? oraz 2,5mm? (do gniazda) i izolacji 450/750V, np. YDY
3x1,5(2,5) mm?. W pomieszczeniu na $cianie na wys. 1,4m zabudowaé gniazdko
podwojne z uziemieniem 2x2P+Z 230V |P44(natynkowe) w zamykanej szafce np.
ST25x30 Il klasy z kluczem patentowym.

4.8 Instalacja dzwonkowa

Budynek wyposazony jest w instalacje dzwonkowg zasilang 2z tablicy
administracyjnej na napieciu 8V , ktora nie podlega wymianie. Nalezy zabudowa¢ nowe
przyciski dzwonkowe podtynkowe w miejsce istniejgcych.

4.9 Instalacja potaczen wyréwnawczych — gtdwna szyna wyrownawcza

bez zmian

4.10 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowig: izolacja podstawowa kabli
i przewoddéw oraz obudowy izolacyjne Il klasy tablic elektrycznych.
Ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zgodnie
z normg PN-HD 60364-4-41, zapewnia:
1) dla instalacji stanowigcej czes¢ wspdlng i admin. - samoczynne wylgczenie zasilania
realizowane poprzez wytgczniki nadprgdowe lub wktadki topikowe oraz Il klasa izolaciji
obudow tablic elektrycznych i opraw oswietleniowych.
2) dla mieszkan po wymianie instalacji elektrycznej na TN-S - samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane poprzez wytgczniki nadprgdowe.
Srodkiem ochrony uzupetniajgcej, stosowanym w przypadku uszkodzenia $rodkow
ochrony podstawowej i/lub srodkéw ochrony przy uszkodzeniu, a takze w przypadku
nieostroznosci  uzytkownikow jest wylgcznik ochronny  roéznicowoprgdowy
0 znamionowym pradzie roznicowym nie przekraczajgcym 30 mA.
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4.11 Ochrona przeciwprzepieciowa

poza zakresem opracowania

4.12 Uwaqi koncowe

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia

oraz pomiary wymienionej czesci instalacji m.in.:

— pomiary rezystancji izolacji obwodow

— z przeprowadzonych préb i pomiaréw sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty
Do dokumentowania przeprowadzonych prob i pomiaréw nalezy stosowal wzory
protokotdw obowigzujgce u Zamawiajgcego.
Prace remontowe zorganizowac i przeprowadzi¢ w taki sposob aby zapewnié ciggto$¢
zasilania dla mieszkan na czas remontu. Niezbedne wytgczenia nalezy ogtasza¢ z min.
3 dniowym wyprzedzeniem.
Wszystkie uzyte do remontu materiaty winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U z 2004 nr 92 poz 881).
Na zabudowane materiaty wykonawca przedstawi certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
Na zabudowane tablice i rozdzielnie Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci
wydang przez producenta rozdzielnicy.

Wszystkie otwory w stropach w miejscach projektowanych linii WLZ nalezy
bezwzglednie wykona¢ metodg bezudarowg z wykorzystaniem wiertnic diamentowych
do ciecia betonu metodg ,na mokro”.

Przejscia instalacyjne przez strop pomiedzy piwnicg a parterem nalezy zabezpieczy¢ w
klasie odpornosci ogniowej EI120. Proponuje sie system PYRO-SAFE Uniwersalna
przegroda kombinowana firmy SVT lub inny posiadajgcy aktualng aprobate techniczng.
Po wykonaniu zabezpieczen ppoz miejsce przepustu oznakowac odpowiednig tabliczkg
ze wskazaniem rodzaju systemu oraz wykonawcy.

5. BEZPIECZENSTWO LUDZI | MIENIA

Podczas realizacji robét montazowych przy wymianie instalacji elektrycznej bedg
wystepowaty zagrozenia okreslone w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23 czerwca 2003 r ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"

- dot. robot, przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci > 3.0 m

- prace montazowe i pomiarowe przy urzgdzenia elektroenergetycznych w poblizu lub
pod napieciem

Roboty objete projektem nie wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe ani
zgtoszenia, niemniej jednak osoba kierujgca pracami winna uwzgledni¢ powyzsze
zagrozenia i wdrozy¢ odpowiednie zabezpieczenia wymagane przepisami BHP np.
poprzez sporzgdzenie ,planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia" .

Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik robo6t winien opieraé sie na
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obowigzujgcych przepisach w zakresie BHP na budowie w szczegdlnosci uwzgledniajgc
wytyczne zawarte w nastepujgcych przepisach:

1. Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r.
2W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy"
(Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29) - rozdziat E. Prace na wysokosci (§ 105-
110).

2. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U.2019.1830 z dnia 2019.09.25)
Prace montazowe i pomiarowe przy instalacji elektrycznej powinni wykonywac
pracownicy posiadajgcy uprawnienia ,G-1" w zakresie ,E” i ,D” (eksploatacji i dozoru)
do wykonywania robot montazowych i pomiarowych instalacji elektrycznych.
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