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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji elektrycznej budynku
mieszkalnego 4-kondygnacyjnego przy ul. Wi Reymonta 9-17 w Tychach w zakresie
szczegblowo opisanym w punkcie 2.

2. Zakres opracowania

— wymiana istniejacych tablic gtownych TG w pomieszczeniach BEn - klatki 9, 11, 17

— wymiana istniejacych tablic rozdzielczych TR na nowe TRL w obudowach izolacyjnych

— wyniesienie licznikow z mieszkan do tablic rozdzielczo-licznikowych TRL

— wymiana gtownych linii zasilajacych GLZ od ztacza kablowego

— wymiang przeciwpozarowych wytacznikoéw pradu

— wymian¢ wewnetrznych linii zasilajacych WLZ

— wymian¢ wewngtrznych linii zasilajacych do mieszkan WLZm

— wymiang tablic elektrycznych w mieszkaniach

— wymiang instalacji obwodoéw administracyjnych na klatce schodowej i piwnicy
Poza zakresem opracowania pozostaje:

— instalacja elektryczna wewngtrzna w mieszkaniach

— instalacja odgromowa

3. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2023.682 t.j. z dnia
2023.04.12 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09 z pdzniejszymi zmianami)

— Pozostale obowigzujgce przepisy i normy

— Notatka z uzgodnien projektowych

— Wizja lokalna w obiekcie

4. Stan istniejacy

Opracowywany obiekt potozony jest w Tychach przy ul. W Reymonta 9-17, budynek
sktada si¢ z dwoch segmentow — jeden 4-klatkowy obejmujacy klatki 9-15 oraz drugi galeriowy z
klatkg 17. Budynek zostal oddany do eksploatacji pod koniec lat 70-tych.
W czterech klatkach 9-11-13-15 znajduja si¢ tacznie 32 lokale mieszkalne a wklatce 17 jest 20
lokali mieszkalnych. W nastepujacych lokalach mieszkalnym instalacja zasilajaca jest 3-fazowa,
ktora zostata wykonana na podstawie indywidualnych projektow:
- Reymonta 17/36 — zasilanie z tablicy BEn w klatce 17
- Reymonta 9/2 — zasilanie z tablicy BEn w klatce 9
Pozostate mieszkania zasilane s3 na napigeciu 230V przewodem jednofazowym, moc
przewidziana na mieszkanie wg projektu archiwalnego wynosi 4 kW.
Zasilanie instalacji w budynku zrealizowane jest z sieci energetyki zawodowej Tauron
Dystrybucja poprzez istnicjace ztgcza ZK-3 liniami kablowymi. Zigcza usytuowane sa na
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zewnetrznej $cianie od strony wschodniej przy wejsciu do Klatek nr 9, 131 17. Ze ztacz zasilane
sa, poprzez przeciwpozarowy wyltacznik pradu, tablice gtéwne budynku RG. Tablice gtowne
usytuowane sg W pomieszczeniu Ben w piwnicy w klatce 9, 111 17.

Z kazdej tablicy gtownej wyprowadzone sg wiz-ty do tablic rozdzielczych ,,TR” przewodami
aluminiowymi typu YADY 4x6mmz2 uktadanymi w rurach RL lub luzem na uchwytach (zasilane
po 2 tablice TR jednym kablem).

Tablice TR wykonane sa jako metalowe szafki natynkowe, wyposazone w podstawy
bezpiecznikowe stanowigce zabezpieczenia przedlicznikowe mieszkan typu Gz-25A.

Z tablic TR wyprowadzone sg wlz-ty mieszkaniowe do poszczegdlnych mieszkan przewodami
aluminiowymi typu YADY 2x4mm2

Istniejgca instalacja w mieszkaniach

W kazdym mieszkaniu zabudowana jest tablica mieszkaniowa ,,TM” wyposazona w jednofazowy
licznik energii oraz trzy zabezpieczenia obwodow mieszkaniowych (podstawy bezpiecznikowe)
Obwody mieszkaniowe zabezpieczone sg trzema bezpiecznikami BiWts 10A,16A w zaleznosci
od wielkosci mieszkania. Obwody wykonane sa przewodami YDY 2x1,5mmz2

Jako ochron¢ przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim, zgodnie z Owczesnymi
przepisami, zastosowano zerowanie.

Stan techniczny instalacji:

Instalacja elektryczna wraz z osprzetem, rozdzielnicami i tablicami sg zuzyte i znacznie
wyeksploatowane. Wynika to z ponad trzydziestoletniej eksploatacji oraz znacznego wzrostu
mocy i ilosci zainstalowanych w mieszkaniach urzadzen AGD i RTV. Moc na jaka byta
zaprojektowana instalacja wynosita 4kW, w chwili obecnej minimalne przyjmowane
zapotrzebowanie na moc dla instalacji modernizowanej w istniejacych budynkach mieszkalnych
wynosi 7kW.

5. Stan projektowany

Wymianie podlega instalacja elektryczna budynku od miejsca dostarczenia energii przez
Zaklad Energetyczny (Ztacza kablowe ZK3) do mieszkan w zakresie wyszczegdlnionym w pkt.2.
Do projektu przyjeto zalozenie, w oparciu o norm¢ N SEP-E-002, ze przewod do mieszkania
przygotowany bedzie do zasilania mocg docelowg 12,5 kW umozliwiajac ewentualne wykonanie
zasilania 3-fazowego mieszkania w przypadku rezygnacji z instalacji gazowej. Budynek
wyposazony jest w instalacj¢ gazowg przeznaczong do =zasilania kuchni oraz instalacje
centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej z miejskiej sieci cieptownicze;.

5.1 Zasilanie budynku, rozdzielnicy gléwnej

Zasilanie budynku nie ulega zmianie. Odbywac¢ si¢ bedzie z istniejgcych ztacz kablowych
ZK3 (wtasno$¢ energetyki) wyposazonych w roztaczniki bezpiecznikowe 3xSBL NH2. Kabel
zasilajacy nowa rozdzielnicg RG (tzw. GLZ) nalezy wymieni¢ i od ztacza poprzez wytacznik
przeciwpozarowy utozy¢ nowy typu YKY o przekroju zgodnym z odpowiednim schematem.
Kabel GLZ utozy¢ w rurze ochronnej typu AROT DVR {i50 lub w kanale kablowym. Do tablicy
glownej] RG doprowadzi¢ uziemienie wykonujac nowy uziom pionowy 3x StZnfi16/3000
(szpilkowy) na zewnatrz obiektu. Od uziomu do rozdzielnicy RG doprowadzi¢ nowa bednarke
FeZn 25x4 uktadang na uchwytach na $cianie . Bednarka stanowi gtowna szyne wyrownawcza do
ktorej nalezy przytaczyc¢: szyng PE rozdzielnicy RG, istn. , metalowy rury instalacji CO, wodnej i
gaz. Warto$§¢ uziemienia sprawdzi¢ pomiarowo i nie powinna ona przekracza¢ wartoSci
R<5Q.(rezystancja wypadkowa), R<30Q.(rezystancja uziomu). Rozdziat uktadu sieci z TN-C na
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TN-S nalezy wykona¢ w tablicy TG, w tym celu nalezy doprowadzi¢ do szafki uziemienie w
sposoOb opisany w pkt. 5.1

5.2 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W poblizu ztacza kablowego nalezy zabudowal przeciwpozarowy wytacznik pradu
przeznaczony dla klatek odpowiednio 9-11, 13-15 i 17, wytaczajacy W razie koniecznos$ci spod
napigcia dang tablicg gtéwna TG. Szatke wykonac i oznakowa¢ zgodnie z rys. E.18.

5.3 Rozdzielnica gltowna RG w pomieszczeniu BEn

Istniejgce rozdzielnice gtowne w klatce 9, 13 i 17 nalezy zdemontowaé a w ich miejsce
zabudowa¢ nowe tablice TG wykonane z obudéw izolacyjnych (11 kl.) poliestrowych typu STN
prod. INCOBEX. Tablice glowne wykona¢ w uprawnionym zaktadzie prefabrykacji zgodnie z
rysunkami E.10, E.11, E.12 i zamontowa¢ na Scianie w miejscu pokazanym na planie piwnic.

5.4 Wewnetrzne linie zasilajace WLZ oraz tablice rozdzielcze TRL

Z tablic gtownych TG nalezy wyprowadzi¢ nowe linie ,wlz” przewodami typu LgY o
przekroju zgodnie ze schematem - do tablic rozdzielczych TRL zlokalizowanych w
poszczegolnych klatkach.
Przewody wlz uktada¢ w rurze ochronnej typu RKSS fi 50 pod stropem w ciggu poziomym
korytarza piwnicznego. Do mocowanie rur stosowac¢ uchwyty stalowe.
Tablice rozdzielczo-licznikowe TRL zabudowa¢ na poziomie piwnicznym w miejscu pokazanym
na planie. Zaprojektowano jedna tablice rozdzielczo-licznikowa TRL na jedng klatke schodowa.
Tablice TRL nalezy wykona¢ jako natynkowe z obudéw izolacyjnych (Il kl.) poliestrowych typu
STN prod. Incobex lub EMITER. Tablice TRL wyposazy¢ zgodnie z rysunkami E.13, E.14, E.15
. W tablicach TRL zabudowane beda liczniki wyniesione z mieszkan.

5.5 Wewnetrzne linie zasilajace mieszkaniowe WLZm oraz tablice mieszkaniowe

Z tablic TRL wyprowadzi¢ wewngtrzne linie zasilajace do poszczegdlnych mieszkan
zwanych dalej WLZm. WLZm nalezy poprowadzi¢ w ciggach poziomych korytarzem
piwnicznym pod stropem w rurach typu 2x RKSS fi 50 a dalej pionem:
- galerig klatki 17 w kanatach PVC typu EKD 120x40 w obrebie parteru i | pietra oraz EKD
80x40 w obrgbie I1i 111 pietra
- w klatkach 9-15 w zabudowie z ptyt GK.
Odcinek WLZm w mieszkaniu prowadzi¢ w listwie nt LHD 25x20, listwie naroznej LR30 lub w
kanatach stropowych — sposob prowadzenia uzgodni¢ z Wtascicielem mieszkania 1 Spotdzielnia.
Do zasilania mieszkan przewidziano przewod 5-zytowy typu YDY 5x4mm?2 (klatki 9-15) i YDY
5x6mm?2 (klatka 17) . Na tym etapie begdzie on wykorzystany do zasilania 1-fazowego a w
przysztosci umozliwi zasilanie 3-fazowe moca do 12,5kW. Zgodnie z wytycznymi Tauron
Dystrybucja zabezpieczenie przecigzeniowe przewodu za licznikiem stanowit bedzie ogranicznik
mocy ETIMAT T 25A, zabezpieczenie zwarciowe stanowit bedzie bezpiecznik topikowy gG32A
montowany przed licznikiem. Liczniki energii elektrycznej z mieszkan nalezy zdemontowac i
przenies¢ do tablic TRL.
Zakres zmian w tablicy TM pokazano na rys. E.17.
W tablicy TM nalezy zdemontowac istniejacg tablice bezpiecznikowa i podstawe licznikowa a w
to miejsce zabudowal rozdzielni¢ modutowa RNT-6 wyposazong w nast¢pujace typy
zabezpieczen:

— wylacznik instalacyjny typu S301-B10A — 1 szt. — zasilanie obwodow oswietlenia
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— wylgcznik instalacyjny typu S301-B16A — 2 szt.- zasilanie obwodow gniazd

— wylacznik roznicowopradowy 2P AC 25A/30mA - jako uzupelniajaca ochrone
przeciwporazeniowa tylko w przypadku gdy w mieszkaniu sg nowe obwody wykonane
przewodami 3-zytlowymi w uktadzie TN-S.

5.6 PrzejScie na zasilanie 3-fazowe mieszkania
Zgodnie z wymaganiami Inwestora wewnetrzne linie zasilajace dobrano do obcigzenia

umozliwiajgcego zwigkszenie mocy przytaczeniowej mieszkania do max. 12,5 kW. Moc taka
umozliwia rezygnacj¢ z instalacji gazowej (kuchni gazowej) i zastgpienie jej kuchnig elektryczna.
W celu zmiany mocy przytaczeniowej dla mieszkania nalezy:

* uzyska¢ zgode zarzadcy budynku tj. Spotdzielni Mieszkaniowej Oskard

» wystgpi¢ do zaktadu energetycznego Tauron Dystrybucja o warunki przylaczenia do sieci —
zwigkszenie mocy do 12,5kW

* dobudowaé dodatkowa tablice licznikowa 3-fazowa wraz z aparatami zabezpieczajacymi
zgodnie ze schematem okreslonym na rys. E.19

* przepiac¢ istniejacy WLZM (5-zylowy) do nowe;j tablicy TL3F

* w mieszkaniu wymieni¢ tablice mieszkaniowg zgodnie ze schematem okre§lonym na rys.
E.19.

» dostosowaé instalacj¢ wewnetrzng — instalacja wewngtrzna nie jest objg¢ta niniejszym
opracowaniem.
Ponadto nalezy spelni¢ pozostale warunki okreslone przez Spoétdzielni¢ i Zaktad Energetyczny
Tauron-Dystrybucja SA.
Okreslone w projekcie rozwigzania umozliwiajg zmian¢ mocy do poziomu maksymalnego 12,5
kW, w przypadku checi zmiany mocy powyzej 12,5kW nalezy opracowaé nowy projekt przytacza
w uzgodnieniu z projektantem 1 Spotdzielnig.

5.7 Obwody administracyjne
W projekcie przewidziano cato§ciowg wymiang instalacji obwodoéw administracyjnych tj.
oswietlenia piwnic, klatek schodowych, wejs¢ do budynku, pomieszczen pomocniczych 1
gospodarczych oraz wykonanie zasilania do gniazdek na potrzeby gospodarcze.
Z kazdej z tablic TA (stanowiacej cze$¢ rozdzielnicy glownej) nalezy wyprowadzi¢ nowe obwody
zgodnie ze schematem do:

e zasilania skrzynki domofonowej — przewodem YDY 3x1,5

o$wietlenia wejscia do klatki — przewodem YDY 3x1,5

oswietlenia Klatki schodowej 0 — przewodem YDY 3x1,5,

oswietlenia piwnic — przewodem YDY 4x1,5,

tablicy administracyjnej na III pigtrze TA-G — przewodem YDY 5x6,

gniazda w pomieszczeniu gospodyni i pomocniczych - — przewodem YDY 3x2,5,

Do zasilania obwodow wentylacji, gniazda AZART, i rezerwy do zasilania instalacji
fotowoltaicznej projektuje si¢ montaz na III pigtrze w klatkach 11,15 i 17 dodatkowych tablic
administracyjnych TA-G wg rys. E.17. Szafe TA-G zabudowa¢ przy wtazie na dach.

Instalacja o$wietlenia administracyjnego zostanie wykonana W nastepujacy sposob:

e Oswietlenie klatek schodowych: do o$wietlenia klatki schodowej zabudowane zostang
na stropie oprawy LED typu Kamila M5 9W wyposazone w indywidualne radarowe
czujniki ruchu i zmierzchu. Instalacje nalezy prowadzi¢ w zabudowie GK (piony) i
rurkach RL18 pod sufitem.

e Ogdwietlenie wejscia do klatek: do os$wietlenia przed wejsciami dobrano oprawy
swietlowkowe typu VERA LED 10W, ktore zataczane bgda automatem zmierzchowym
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zabudowanym w tablicy administracyjnej z zewngtrzng sonda $wattoczuta . Instalacje
nalezy prowadzi¢ w rurkach RL18 naSciennic. Przy wejéciu zamontowana zostanie
rébwniez oS$wietlona tablica ogloszeniowa, ktdrag nalezy podlaczy¢ pod czujnik
zmierzchowy.

e Oswietlenie piwnic: w ciggu korytarzy piwnicznych zabudowane zostang na stropie lub
Scianie oprawy SEZAR E27 z lampa LED 6W/E27, ktore zalaczane bg¢da tacznikami 1-
biegunowymi. taczniki nalezy montowa¢ na wys. 1,3m jako natynkowe. Instalacje
prowadzi¢ w rurkach RL18 po $cianie lub stropie. Laczenia wykona¢ w puszkach
odgateznych IP44. Punkty oswietleniowe w komorkach piwnicznych zasili¢ poprzez
ogranicznik mocy. W pomieszczeniu przytaczy zastosowaé oprawy HALER LED 20W o
stopniu ochrony IP65 a w pomieszczeniu Ben dodatkowo oprawe z modulem awaryjnym
1h.

5.8 Instalacja polaczen wyréwnawczych

W piwnicy nalezy wykonaé¢ glowna szyne wyréwnawczg GSU z bednarki stalowej
ocynkowanej StZn 25x4 mocowanej do stropu za pomoca uchwytéw stalowych. Do GSU nalezy
podiaczy¢:
- uziom wykonany na zewnatrz budynku przy pomocy trzech sond pionowych 3-metrowych StZn
fi 16mm potaczonych wzajemnie bednarka StZN 25x4, nalezy wykonaé zlgcze kontrolne na
zewnetrznej $cianie budynku przy wejsciu uziomu,
- lokalng szyn¢ wyréwnawczg IWC ( indywidualnego wymiennika ciepta)
- metalowe rury CO
- metalowe rury w przytaczach wody i gazu
- szyn¢ PEN w tablicy RG za pomoca przewodu LgYzo 35mm?2
Warto$§¢ uziemienia sprawdzi¢ pomiarowo 1 nie powinna ona przekracza¢ wartoSci
R<5Q.(rezystancja wypadkowa), R<30€Q.(rezystancja uziomu)

5.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowig: izolacja podstawowa kabli i
przewodow oraz obudowy izolacyjne Il klasy tablic elektrycznych.
Ochrong przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zgodnie z norma
PN-HD 60364-4-41, zapewnia:
1) dla instalacji stanowigcej czgs¢ wspdlng i admin. - samoczynne wylaczenie zasilania
realizowane poprzez wyltaczniki nadpradowe lub wktadki topikowe oraz Il klasa izolacji obudow
tablic elektrycznych i opraw oswietleniowych.
2) dla mieszkan po wymianie instalacji elektrycznej na TN-S - samoczynne wytaczenie zasilania
realizowane poprzez wytaczniki nadpradowe.
Srodkiem ochrony uzupelniajacej, stosowanym w przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony
podstawowej i/lub $rodkéw ochrony przy uszkodzeniu, a takze w przypadku nieostroznosci
uzytkownikéw jest wytacznik ochronny roznicowopradowy 0 znamionowym pradzie
réznicowym nie przekraczajacym 30 mA.

5.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowano jednostopniowa ochron¢ przed przepigciami. Budynek posiada instalacje
odgromowg a zasilany jest linig kablowa, zatem dobrano ogranicznik przepie¢ czteropolowy
klasy T1+T2 dla uktadu sieci TN-S typ V50-3+PE-280. Ogranicznik przepi¢¢ zainstalowany
bedzie w kazdej tablicy gtownej TG.
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5.10 Uwagi koncowe
Po zakonczeniu prac remontowych nalezy przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia oraz
pomiary wymienionej czgsci instalacji m.in.:
— pomiary rezystancji izolacji obwodow: wlz, wlzm, tablic TG, oraz tablicy TR
— pomiary uziemienia punktu rozdziatu PEN w tablicy TG
— pomiary rezystancji izolacji obwoddéw oraz ochrony przeciwporazeniowej W
mieszkaniach
— z przeprowadzonych prob i pomiarow sporzadzi¢ odpowiednie protokoty
Prace remontowe zorganizowac i przeprowadzi¢ W taki sposob aby zapewnié ciggtos¢ zasilania
dla mieszkan na czas remontu.
Wszystkie uzyte do remontu materiaty winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa 0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 roku (Dz.U z 2004 nr 92 poz 881).
Na zabudowane materiaty wykonawca przedstawi certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
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II. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW:

Lp. Nazwa Jedn ilos¢ uwagi

1 Tablica gtéwna RG 400/230V In-160A prefabrykowana w obudowach  kpl 3 e kowe
izolacyjnych wykonana wg rys. 10,11,12 i zamki RS

2 Tablica rozdzielczo-licznikowa TRL8L 400/230V prefabrykowanaw  kpl | 6 l’ffnfj‘r[’lfj{‘ea‘xﬂaﬁeglﬂeﬁmkuwe
obudowach izolacyjnych wykonana wg rys 13i15 i zamki RS

3 Tablica rozdzielczo-licznikowa TRLAL 400/230V prefabrykowanaw kpl 1 fffrmﬁ':j?j\ﬁ;fﬂﬁ'}“;‘;;eﬁmkuwe
obudowach izolacyjnych wykonana wg rys 14 i zamki RS

4 Szafka wylacznika ppoz rys. 18 kpl |3 lf:ﬂT}ﬁf;"ea\x{g:dﬁgeg‘:i’egmkUwe

i zamki RS
5 Tablica administracyjna TA-G wg rys 17 kpl |3 e ikonwe
i zamki RS

6 Kabel YKY 4x70mm2 1kV mb 10

7 Kabel YKY 4x50mm2 1kV mb 16

8 Przewdd HO7-V-K (LgY) 25mm2 450/750V czarny mb 330

9 Przewod HO7-V-K (LgY) 25mm2 450/750V niebieski mb 110

10  Przewod HO7-V-K (LgY) 16mm2 450/750V czarny mb 40

11 | Przewdd HO7-V-K (LgYzo) 16mm2 450/750V zbtto-zielony mb 120

12 Przewod YDYzo 5x6mm2 450/750V mb 950

13 | Przewdd YDYzo 5x4mm2 450/750V mb 700

14 Przewod YDYzo 3x1,5mm2 450/750V mb 600

15  Przewod YDYzo 3x2,5mm2 450/750V mb 100

16 | Rozdzielnica RNT-6 mb 52 ElektroPlast

17 | Wylacznik nadpradowy RX3 1P B10 mb | 52 Legrand

18 | Wylacznik nadpradowy RX3 1P B16 mb 104 Legrand

19 | Wylgcznik réznicowopradowy RX3 2P /25A/ 30mA szt |52 Legrand

20 | Rura RKSS fi 50 mm (750N) szt 200 TP Plast

21  RuraRL fi 18 mm (320N) szt. 400

22 | Kanat kablowy EKD 120x40 m 30 Kopos

23 | Kanat kablowy EKD 80x40 m 30 Kopos

24 | Listwa elektroinstalacyjna LHD 25x20 m 500 Kopos

25 | Listwa elektroinstalacyjna narozna LR30 m 120 Kopos

26 | Oprawa KAMILA LED M5 9W z czujnikiem ruchu szt 32

27  Oprawa SEZAR E27 ze zrodtem LED 6W szt |50

28 |Oprawa VERA 10W LED szt 8

29 | Oprawa Haler LED 20W IP65 szt | 20

30 | Oprawa OPK 2x18 IP65 wersja awaryjna 1H szt |1

31 | Lacznik 1-biegunowy natynkowy 1P44 szt 35

32 Uziom kompletny 3-metrowy typ 41.1 fi 16mm kpl |9

33 | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m 80
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I11. OBLICZENIA:
1. Zasilanie mieszkah

Moc zapotrzebowang dla pojedynczego mieszkania wyposazonego w kuchni¢ elektryczng oraz z
centralnym zapotrzebowaniem w ciepta wode, okre§lono na podstawie Normy N-SEP-E-0002 i
wynosi ona:

Pz=12,5 kW

Prad szczytowy obliczeniowy mieszkania zasilanego 3-fazowo wynosi : Is= 19,42 A

- wspotczynnik mocy cosfi — 0,93

1.1 Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgl¢du na obcigzalnos¢ dtugotrwatg pradowa - I,
dobrano przewod typu YDYZo 5x4mm2 0 obcigzalnosci dlugotrwatej pradowe;:

zasilanie 3-fazowe 1,3= 27 A (dla utozenia w rurze na Scianie)

warunek wymagany: 12> Is

tj. 19,42A > 27 A — warunek wymagany spelniony

1.2 Sprawdzenie zabezpieczenia przed skutkami przecigzen przy zasilaniu 3-fazowym
(docelowo):
warunek wymagany: Is<In< Iz oraz I2 <1451z
Dla zabezpieczenia przecigzeniowym ogranicznikiem mocy ETIMAT T 20A- |2 wynosi:
I2 =1,45% In = 29A
a wigc warunki wymagane
19,42A < 20A < 27 A oraz 29A < 39,15A spelnione

1.3 Sprawdzenie zabezpieczenia przed skutkami przeciagzen przy zasilaniu 1-fazowym (obecnie)
zasilanie 1-fazowe I,1= 30 A (dla utozenia w rurze na Scianie)
moc — 5,5 kKW, Ig = 23A, In = 25A,
warunek wymagany: Is<In< Iz oraz I2 <1451z
Dla zabezpieczenia przecigzeniowym ogranicznikiem mocy ETIMAT T 25A- |2 wynosi:
I2 = 1,45% In = 36,25A
a wigc warunki wymagane
23A<25A < 30A oraz 36,25A < 43,5A spelnione

1.4 Sprawdzenie dobranego przewodu na warunki zwarciowe przy zasilaniu 1-fazowym
dla Tk <0,1s minimalny przekréj przewodu wyznacza si¢ z zaleznosci:

2
521* I *tw

k L gdzie:

k -jednosekundowa dopuszczalna gesto$¢ pradu zwarciowego dla przewoddéw polwinitowych
midzianych wynosi: 115
Ptw catka Joule'a wytaczenia dla wkiadki bezpiecznikowej gG 32A wynosi: 5750

a wigc przewdd 4mm?2 spetnia wymagania poniewaz S > 0,65mm2
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2. WIz z TG do Tablicy rozdzielczej TRL

Dla wewnetrznej linii zasilajagcej WLZ do obliczen przyjeto (przysztosciowo) moc na jedno
mieszkanie 12,5kW.

Moc dla 8 mieszkan na jednym wlz : Pz=8*12,5 kW* 0,47 = 47 KW

Prad szczytowy obliczeniowy : 1= 67,92 A

2.1 Dobor przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalno$¢ dtugotrwalg pradowa - |,

dobrano przewod typu 4xLgY 1x25mm2 + 1x16mm2 uktadany w rurze instalacyjnej na $cianie 0
obcigzalnosci dlugotrwatej pradowej 1,= 89 A

warunek wymagany: 12> Is

tj. 89 A> 67,92 A — warunek wymagany spelniony

1.2 Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napigcia
AUg% = (100*P*I) / 56*s*Un?

dla przewodu o przekroju 25mm2 i dtugosci 1=30m

AUow%wiLz=0,57% —

Sumaryczny spadek napigcia od rozdzielni gtéwnej do tablicy w mieszkaniu wynosi:
AUo%sum = AUo%Mm + AUoewirz = 2,21 + 0,57 = 2,78%

tj.< 4% warunek wymagany spelniony

1.3 Dobor zabezpieczenia przed skutkami przecigzen
warunek wymagany: Is <In< Iz oraz 12 <1451z
Dobrano zabezpieczenie wktadka bezpiecznikowa typu gG 80A dla ktorej prad zadziatania I»
WYNOSi:
I2 =16*In=128 A
a wigc warunki wymagane
67,92A <80A < 89A oraz 128A <129A
spelnione

3.1 Przew0d ze zalacza ZK3 do TG (klatka 9 13)

Moc dla 16 mieszkan : Pz=16*12,5*0,31 = 62 kW

Moc odbiornikéw administracyjnych Papm = 13kW

Moc sumaryczna P = Pz + Papm = 75 kKW

wspotczynnik mocy: 0,93

Prad szczytowy obliczeniowy : Ig= 117A

Zabezpieczenie WLZ: IN=125A

Dobrano przewody YKY 4x50 mm? o obciazalnosci dlugotrwatej: Iz1 = 168 A
Sprawdzenie doboru przewodow i zabezpieczen:

[1] 1< Int <lz1

[2] 1< 1,45 X 121

Czyli:

[1] 117A< 125A <168 A

2] 1,6*125A=200A< 1,45* 168 A=243A
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3.2 Przew0d ze zalacza ZK3 do TG (klatka 17)

Moc dla 20 mieszkan : Pz=20*12,5*0,276 = 69 kW

Moc odbiornikow administracyjnych Papm = 13kW

Moc sumaryczna P = Pz + Papm = 82 kKW

wspotczynnik mocy: 0,93

Prad szczytowy obliczeniowy : Ig= 127A

Zabezpieczenie WLZ: INn=160 A

Dobrano przewody YKY 4x70 mm? o obcigzalno$ci dtugotrwatej: Iz1 =214 A
Sprawdzenie doboru przewodéw i zabezpieczen:

[1] 1< Int <z

[2] 1< 1,45 X 1z

Czyli:

[1] 127A< 160 A <214A

2] 1,6* 160 A= 256 A< 1,45* 214 A=310A
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