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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
1.1 OCIEPLENIE SCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH (styropian gr. 15 cm, lambda deklarowane 0,032)
1.1.1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3, |m2
1652-02 07 mowys.do 15 m
elewacja pot- |((34.11+1.2*4)+(34.11+1.2*4+2.4))*10.7 m?2 858.354
nocna
elewacja po- |((34.11+1.2*8-3.8"4)+(34.11+1.2*8+2.4-3.8*4))*10.7 m?2 635.794
tudniowa
elewacja 10.11*10.7 m?2 108.177
wschodnia
elewacja za- |10.11*10.7 m2 108.177
chodnia
RAZEM 1710.502
1.1.2|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
0101-01
okna
elewacja pot- |(1.35*1.35*8*3+0.75*1.35*2*2)*2 m?2 95.580
nocna
elewacja po- |(1.35%1.35*4*3+1.35*0.8*2*2)*2 m?2 52.380
tudniowa
elewacja 0.6*0.6*3 m2 1.080
wschodnia
elewacja za- |0.6*0.6*3 m2 1.080
chodnia
drzwi wej$-  |1.45*2.0*2*2 m?2 11.600
ciowe
RAZEM 161.720
1.1.3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - rozbidrka istniejgcego m2
0701-05 ocieplenia
analogia
elewacja pot- |((34.11+1.2*4)+(34.11+1.24+2.4))9.6 m?2 770.112
nocna
wneki drzwi  |(1.45%2.4*2+1.7%1.45)*4 m?2 37.700
oknaidrzwi |-((1.35*1.35*8*3+0.75%1.35*2*2)*2+1.45"2.0*2*2) m?2 -107.180
elewacja po- |((34.11+1.2*8-3.8"4)+(34.11+1.2*8+2.4-3.8*4))*9.6 m?2 570.432
tudniowa
Sciananad (3.8*1.2*4 m?2 18.240
balkonami
okna -(1.35%1.35*4*3+1.35*0.8*2*2)*2 m?2 -52.380
elewacja 10.11*9.6 m2 97.056
wschodnia
okna -0.6*0.6*3 m?2 -1.080
elewacja za- {10.11*9.6 m2 97.056
chodnia
okna -0.6*0.6*3 m?2 -1.080
RAZEM 1428.876
1.1.4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzym-|m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
elewacja
wschodnia
attyki 10.11*0.4 m?2 4.044
okna-parape-|0.6*3*0.3 m2 0.540
ty
elewacja za-
chodnia
attyki 10.11*0.4 m?2 4.044
okna-parape- [0.6*3*0.3 m2 0.540
ty
elewacja po-
tudniowa
attyki (34.11*2+1.2*16+2.4)*0.4 m?2 35.928
okna-parape- |(1.35*4*3+1.35*2*2)*2*0.3 m?2 12.960
ty
elewacja pot-
nocna
attyki (34.11*2+1.2*8+2.4)*0.4 m?2 32.088
okna-parape- |(1.35*8*3+0.75*2*2)*2*0.3 m?2 21.240
ty
dylatacjana |10.11*0.8 m2 8.088
dachu
RAZEM 119.472
1.1.5|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objetosci do 0.1 dm3 szt.
0803-03
450 szt. 450.000
RAZEM 450.000
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1.1.6|DC 3 0301- |Wzmacnianie wielkiej ptyty w systemie Copy-Eco lub K2 z zastosowaniem zy- |szt
01 wicy epoksydowo-akrylowej Koelner R-KER lub zywicy winyloestrowej Koelner
RV200, wzmacnianie ptyty wieszakami
elewacja
wschodnia
9 szt. piyt 9*3 szt 27.000
elewacja za-
chodnia
9 szt. piyt 9*3 szt 27.000
elewacja po-
tudniowa
78 szt. ptyt  |24*3+54*2 szt 180.000
elewacja pot-
nocna
84 szt. ptyt  |48*3+36*2 szt 216.000
RAZEM 450.00
1.1.7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem |m
2614-11 podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamoco-
wanie listwy cokotowej
elewacja pot- [34.11*2+1.2*8+2.4 m 80.220
nocna
elewacja po- |34.11*2+1.2*16+2.4-(3.8*8) m 59.420
tudniowa
elewacja 10.11 m 10.110
wschodnia
elewacja za- ({10.11 m 10.110
chodnia
RAZEM 159.860
1.1.8|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grafitowymi gr. 2 cm.- wraz| m2
2614-09 z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej oscieza szerokosci do 30 cm, z betonu
elewacja (0.62+0.6)*3%0.3 m?2 1.620
wschodnia
elewacja za- |(0.6*2+0.6)*3*0.3 m?2 1.620
chodnia
elewacja pot- |((1.35%2+1.35)*16*3+(1.35*2+0.75)*4*2)*0.3 m?2 66.600
nocna
elewacja po- |((1.35*2+1.35)*8*3+(0.8*2+1.35)*4*2)*0.3 m?2 36.240
tudniowa
RAZEM 106.080
1.1.9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - osadzenie listew dylata- |m
2614-10 cyjnych
analogia
9.6*2 m 19.200
RAZEM 19.200
1.1.1/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem |m
0/2614-10 podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona
naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
elewacja
wschodnia
okna 0.6*3*3 m 5.400
elewacja za-
chodnia
okna 0.6*3*3 m 5.400
elewacja pot-
nocna
okna ((1.35*2+1.35)*16*3+(1.35"2+0.75)*4*2) m 222.000
docieplenie |9.6*11+(2.45*2+1.7) m 112.200
elewacja po-
tudniowa
okna ((1.35*2+1.35)*8*3+(0.8*2+1.35)*4*2) m 120.800
docieplenie  |9.6*19 m 182.400
RAZEM 648.200
1.1.1|KNR-W 2-02 |Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi i pokrycie wyprawami ele-|m2
1/2601-05 wacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter)
elewacja pot- |((34.11+1.2*4)+(34.11+1.2*4+2.4))2.7 m?2 216.594
nocna
wneki drzwi  |(1.45%2.4*2+1.7*2.4)*4 m?2 44.160
oknaidrzwi |-(1.35%1.35*8*2+1.45*2.0*2*2) m?2 -40.760
elewacja po- |((34.11+1.2*8-3.8"4)+(34.11+1.2*8+2.4-3.8%4))*2.7 m?2 160.434
tudniowa
okna -(1.35%1.35"4)*2 m?2 -14.580
elewacja 10.11*2.7 m2 27.297
wschodnia
okna -0.6*0.6 m?2 -0.360
elewacja za- |10.11*2.7 m2 27.297
chodnia
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okna -0.6*0.6 m?2 -0.360
RAZEM 419.722
1.1.1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (ptyty styropianowe grafito-| m2
2/2614-03 we grubosci 15 cm lambda deklarowane 0,032 - wraz z przygotowaniem podto-
za i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej o odpornos-
ci Il kat. na uderzenia z pojedynczg warstwa siatki o fakturze typu "kasza" i
uziarnieniu gr. 2 mm. z powlokg stuzacg do ochrony mikrobiologicznej odporng
na dziatanie promieni UV),
poz.1.1.3 m?2 1428.876
wneki drzwi  |-(1.45%2.4*2+1.7*1.45)*4 m?2 -37.700
RAZEM 1391.176
1.1.1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (ptyty styropianowe grafito-| m2
3/2614-03 we grubosci 8 cm lambda deklarowane 0,032 - wraz z przygotowaniem podto-
za i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej o odpornos-
ci Il kat. na uderzenia z pojedynczg warstwa siatki o fakturze typu "kasza" i
uziarnieniu gr. 2 mm. z powfokg stuzacg do ochrony mikrobiologicznej odporng
na dziatanie promieni UV),
wneki drzwi  |(1.45%2.4*2+1.7%1.45)*4 m?2 37.700
drzwi wej$-  |-1.45"2.0%4 m?2 -11.600
ciowe
RAZEM 26.100
1.1.1/KNR 2-02 montaz ptyt OSB pod obrdbke attyki m2
412006-05
analogia
elewacja
wschodnia
attyki 10.11*0.5 m?2 5.055
elewacja za-
chodnia
attyki 10.11*0.5 m?2 5.055
elewacja po-
tudniowa
attyki (34.11*2+1.2*16+2.4)*0.5 m?2 44910
elewacja pot-
nocna
attyki (34.11*2+1.2*8+2.4)*0.5 m?2 40.110
dylatacja na |10.11*0.4*2 m2 8.088
dachu
RAZEM 103.218
1.1.1NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
5(202 0541-02 |cm - attyki + dylatacja na dachu
elewacja
wschodnia
attyki 10.11*0.6 m?2 6.066
elewacja za-
chodnia
attyki 10.11*0.6 m?2 6.066
elewacja po-
tudniowa
attyki (34.11*2+1.2*16+2.4)*0.6 m?2 53.892
elewacja pot-
nocna
attyki (34.11*2+1.2*8+2.4)*0.6 m?2 48.132
dylatacjana |10.11*0.6*2 m2 12.132
dachu
RAZEM 126.288
1.1.1|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
6/202 0541-02 |cm - parapety
elewacja
wschodnia
okna-parape-|0.6*3*0.4 m2 0.720
ty
elewacja za-
chodnia
okna-parape-|0.6*3*0.4 m2 0.720
ty
elewacja po-
tudniowa
okna-parape- |(1.35*4*3+1.35*2*2)*2*0.4 m2 17.280
ty
elewacja pot-
nocna
okna-parape- |(1.35*8*3+0.75*2*2)*2*0.4 m2 28.320
ty
RAZEM 47.040
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1.1.1KNR 4-01 Demontaz i ponowne obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
7|0322-02
z.sz.2.5.
9907-01
analogia
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
1.1.1/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi wraz z |m3
8/0108-11 utylizacjg
ocieplenie 1428.876*0.06 m3 85.733
RAZEM 85.733
1.2 OCIEPLENIE SCIAN COKOLU (ptyty XPS gr. 10cm. lambda dekl. 0,036)
1.2.1|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
2611-02 krotne gruntowanie
elewacja pot- |((34.11+1.2*4)+(34.11+1.2*4+2.4))*0.25 m?2 20.055
nocna
okna + do- |-(0.6*0.6*30)+1.0*2.2*15 m?2 22.200
cieplenie stu-
dzienek
okiennych
wejéciado |-2.5*0.3%4 m?2 -3.000
budynku
elewacja po- |((34.11+1.2*8-3.8"4)+(34.11+1.2*8+2.4-3.8*4))*0.40 m?2 23.768
tudniowa
okna + do- |-(0.6*0.6%14)+1.0*2.2*7 m?2 10.360
cieplenie stu-
dzienek
okiennych
elewacja 10.11*0.3 m2 3.033
wschodnia
elewacja za- {10.11*0.3 m2 3.033
chodnia
RAZEM 79.449
1.2.2|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt XPS gr. |m2
2612-01 10cm do $cian
poz.1.2.1 m?2 79.449
RAZEM 79.449
1.2.3/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
2612-05 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
95.904*4 szt 383.616
RAZEM 383.616
1.2.4/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siat- | m?2
2612-06 ki, sciany
poz.1.2.2 m?2 79.449
RAZEM 79.449
1.2.5/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
0933-01 gotowanym podiozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
poz.1.2.2 m?2 79.449
RAZEM 79.449
1.2.6 /KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw zywicznych wykonana recz- |m?2
0933-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i po-
wierzchniach poziomych,
poz.1.2.2 m2 79.449
RAZEM 79.449
1.3 OKIENKA PIWNICZNE
1.3.1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-03
elewacja pot- |30 szt. 30.000
nocna
elewacja po- |14 szt. 14.000
tudniowa
RAZEM 44.000
1.3.2|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2z |m2
1018-01 wktadami szybowymi zespolonymi wsp. U dla przeszklenia <1,1
0.6*0.6*44 m?2 15.840
RAZEM 15.840
1.3.3|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetiajacych zwyklych kat.lll na murach na podiozuz |m
0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami,
0.6*4*44 m 105.600
RAZEM 105.600
1.3.4|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie | m?2
0302-05 podtoza nienasigkliwego - powierzchnie pionowe i o$cieza okienek piwnicz-
nych
(0.6%4*0.2+1.2*1)*44 m?2 73.920
RAZEM 73.920
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1.3.5|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-| m2
0303-07 lacji przeciw wodzie bez ci$nienia elastyczng masg bitumiczng CP 43 na po-
wierzchni pionowe;j
(0.6%4*0.2+1.2*1)*44 m?2 73.920
RAZEM 73.920
14 OCIEPLENIE DACHU
1.4.1/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- | m2
0519-06 wierzchnia do 10 m2
z.sz.2.3.
9909-01
0.7*0.7*8 m?2 3.920
RAZEM 3.920
1.4.2/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m2
0519-07 wierzchnia do 10 m2
z.sz.2.3. Krotnos¢ = 2
9909-01
0.7*0.7*8 m?2 3.920
RAZEM 3.920
1.4.3|/KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - otwér w stropoda-  |m3
0212-03 chu
analogia
0.7*0.7*0.1*8 m3 0.392
RAZEM 0.392
1.4.4/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
0303-04 mineralnej PAROC GRAN o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych
166.9*4 m?2 667.600
RAZEM 667.600
1.4.5/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
0303-06 mineralnej PAROC GRAN metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
kazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
162.13*4 m?2 648.520
RAZEM 648.520
1.4.6 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego - objeto$¢ |m3
0203-09 elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
z.sz. 2.6.
9905-01
0.70.7*0.1*8 m3 0.392
RAZEM 0.392
1.4.7 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
0504-02
1.0*1.0*8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
1.4.8 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi wraz z |m3
0108-11 utylizacjg
gruzipapa |((0.7*0.7¥0.1)+(0.7*0.7*0.015))*8 m3 0.451
RAZEM 0.451
2 ROBOTY TOWARZYSZACE
2.1 STUDNIE DOSWIETLAJACE
2.1.1|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
0212-02 grubosci do 15 cm - rozbidrka istniejgcych studni doswietlajacych
elewacja pot- |((0.4*1.0*2+2.2*1.0)+(0.4*2.2))*15*0.12 m3 6.984
nocna
elewacja po- |((0.4*1.0*2+2.2*1.0)+(0.4*2.2))*7*0.12 m3 3.259
tudniowa
RAZEM 10.243
2.1.2/KNR 2-02 Wsypy piwniczne - studzienki doswietlaczy okienek piwnicznych z rusztem sta-|szt.
1219-01 lowym 100x100x40
analogia
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
2.1.3|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm - zasypanie studzienek, grunt z korytowania
analogia opaski zwirowej
10.243 m3 10.243
RAZEM 10.243
2.2 OPASKA ZWIROWA WOKOL BUDYNKU
2.2.1/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt ka- |m2
0101-05 tegorii I-1l, na gtebokosci 20 cm
elewacja pot- |((34.11+1.2*4)+(34.11+1.2%4+2.4))*0.6 m?2 48.132
nocna
wejéciado |-2.5*0.6%4 m?2 -6.000
budynku
elewacja po- |((34.11+1.2*8-3.8"4)+(34.11+1.2*8+2.4-3.8*4))*0.6 m?2 35.652
tudniowa
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elewacja 10.11*0.6 m2 6.066
wschodnia
elewacja za- |10.11*0.6 m2 6.066
chodnia
RAZEM 89.916
2.2.2|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-03 niem spoin piaskiem
elewacja 10.11 m 10.110
wschodnia
elewacja za- (10.11 m 10.110
chodnia
elewacja pot- (80.2 m 80.200
nocna
elewacja po- |59.40 m 59.400
tudniowa
RAZEM 159.820
2.2.3|/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$é po zageszcze- |m2
0202-05 niu 5 cm
poz.2.2.1 m?2 89.916
RAZEM 89.916
2.2.4/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
0202-06 bos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
poz.2.2.3 m?2 89.916
RAZEM 89.916
2.2.5/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
0108-05 grunt.kat. Il
89.916*0.2-10.709 m3 7.274
RAZEM 7.274
2.2.6/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
0108-08 Krotnos¢ = 4
7.274 m3 7.274
RAZEM 7.274
23 INNE
2.3.1|KNR 4-01 Malowanie farbami silikatowymi - adresu na elew.wschodniej i zachodniej m2
1204-04
analogia
4.0*0.4*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
2.3.2|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni do |szt.
1214-01 0.5 m2 - skrzynki gazowe, drzwiczki skrzynek elektrycznych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.3.3|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
1212-02 wanych jednokrotnie
analogia
2.6 m?2 2.600
RAZEM 2.600
2.3.4/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych - balus- | m2
1212-05 trady schodow wejsciowych
14.4 m?2 14.400
RAZEM 14.400
235 montaz budek legowych dla ptakéw szt
kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29204 Uzytkownik: TSM OSKARD




