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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz Razem
Ocieplennie budynu w ramach zadania "termomodernizacja budynu wraz z przebudowg balustrad balkonowych"
1 Elewacja pétnocna
1.1 OCIEPLENIE SCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
1.1.1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 26 m wraz z cza- |m2
1610-04 sem pracy rusztowania
25.70%16.4+6.022.4+12.0*25.10+6.0*22.20 m?2 990.280
RAZEM 990.280
1.1.2|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie, wielokolumnowe, daszki ochronne nad m?2
1610-09 wejsciami
5*3*4 m?2 60.000
RAZEM 60
1.1.3|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
poz. 1.1.1 990.28 m?2 990.280
RAZEM 990.280
1.1.4KNR 2-02 Ostony okien, folig polietylenowg m2
0925-0102
okna (2.01.5*20+0.8*1.5*20)+(1.4%1.5*30+2.0*1.5*30)+2.0*1.1*2 m?2 241.400
okna w ryza- {0.55*1.4%(16+28) m?2 33.880
litach
okna piwnic |(0.8*0.5)*7+1.0*1.0+0.5*0.55*3 m?2 4.625
RAZEM 279.905
1.1.5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - demontaz starego ocieple- | m2
0701-05 nia
analogia
(5.372+9.8+1.2)*15.5+5.9*21.0+12*23.7+6.4*20.8 m?2 876.220
okna -((2.0*1.5*20+0.8*1.5*20)+(1.4*1.5*30+2.0*1.5*30)+2.0%1.1*2) m?2 -241.400
RAZEM 634.820
1.1.6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzym-|m2
0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
attyka (24.5+1.2+6.5+5.4+12.1+5.6+6.5)*0.4 m?2 24.720
daszkinad  |(1.8*2*4+3.4*2)*0.45 m?2 9.540
wejsciami
okna parape- |((2.0*20+0.8*20)+(1.4*30+2.0*30)+2.0*2)*0.25 m?2 40.500
ty
RAZEM 74.76
1.1.7\DC 3 0301- |Wzmacnianie wielkiej ptyty w systemie HILTI - HWB Basic M20x200 z zasto- |szt
01 sowaniem zywicy HY 200A, wzmacnianie ptyty wieszakami
zwo 480 5%4*3 szt 60.000
zwop 480 4*2 szt 8.000
zwop 240 2%2 szt 4.000
zwo 600 (7*2+8*2)*4 szt 120.000
zwop 600 4*2 szt 8.000
zws 120 52 szt 10.000
zwop 120 2 szt 2.000
RAZEM 212.00
1.1.8 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
wypetnienia |0.5*0.5%(8*2+14*2)+(2.1*2.2*7*2) m?2 75.680
ryzalitéw
RAZEM 75.68
1.1.9/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, grunto- | m2
2611-02 wanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne
wypetnienia |0.5*0.5%(8*2+14*2)+(2.1*2.2*7*2) m?2 75.680
ryzalitéw
RAZEM 75.68
1.1.1/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem  |mb
0]2614-11 podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamoco-
wanie listwy cokotowe;j
4.8+8.9+4.8+1.17+5.5+11.4+6.0 mb 42.570
RAZEM 42.57
1.1.1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (ptyty styropianowe<polis- |m2
1/2614-0303  |tyren ekstrudowany EPS 033> grubosci 15 cm) - wraz z przygotowaniem pod-
toza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej,
Sciany z betonu,
(5.372+9.8+1.2)*15.5+5.9*21.0+12*23.7+6.4*20.8 m?2 876.220
okna -((2.0*1.5*20+0.8*1.5*20)+(1.4*1.5*30+2.0*1.5*30)+2.0%1.1*2) m?2 -241.400
RAZEM 634.820
1.1.1/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw - przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2
2|2612-06
poz.1.1.9 m?2 75.680
RAZEM 75.680
1.1.1/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwa wykonana recznie na uprzednio przygoto-| m2
3(0929-01 wanym podtozu, natozenie na podfoze farby gruntujgcej, 1-a warstwa
poz.1.1.9 m?2 75.680
RAZEM 75.680
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1.1.1|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej mieszanki, wykonana recz- |m?2
410929-0302 |nie na uprzednio przygotowanym podiozu, na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych,
poz.1.1.9 m?2 75.680
RAZEM 75.680
1.1.1/KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami ele-| m2
5|2601-05 wacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki w narozach okiennych 0,3*0,4
(0.3%0.4)*4*(102) m?2 48.960
RAZEM 48.960
1.1.1/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem  |m?2
6/2614-0903 |podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej SILIKO-
NOWEJ, oscieza szerokos$ci do 30 cm, z betonu
okna ((2.0+1.5*2*20+0.8+1.5*2*20)+(1.4+1.52*30+2.0+1.5*2*30)+(2.0+1.1*2)*2)* |m2 78.650
0.25
RAZEM 78.650
1.1.1/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system Stopter, wrazz |mb
7|2614-10 przygotowaniem poditoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej, ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalowym
15.5*2+7.0+21.0+3.5*2 mb 66.000
okna ((2.0+1.5*2*20+0.8+1.5*2*20)+(1.4+1.5*2*30+2.0+1.5*2*30)+(2.0+1.1*2)*2) mb 314.600
RAZEM 380.600
1.1.1/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - wklejenie listwy dylatacyj-| mb
8(2614-10 nej
analogia
15.5 mb 15.500
RAZEM 15.500
1.1.1|KNR 2-02 montaz ptyt OSB pod obrébke attyki m2
9/2006-05
analogia
attyka (24.7+6.5+5.5+12.0+5.5+6.5)*0.5 m?2 30.350
RAZEM 30.350
1.1.2|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej - m2
0]0504-03 obrabki attyk
attyka (24.7+6.5+5.5+12.0+5.5+6.5)*1.0 m?2 60.700
RAZEM 60.700
1.1.2|KNNR 2 Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 |m?2
1/0504-0202 |cm, ocynkowana 0,70 mm
attyka (24.7+6.5+5.5+12.0+5.5+6.5)*0.6 m?2 36.420
daszkinad  |(1.8*2*4+3.4*2)*0.45 m?2 9.540
wejsciami
RAZEM 45.960
1.1.2NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 |m?2
2(202 0541-02 |cm
okna parape- |((2.0*20+0.8*20)+(1.4*30+2.0*30)+(2.0)*2)*0.3 m?2 48.600
ty
RAZEM 48.600
1.1.2|KNR 4-01 Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach, kratki wentylacyjne szt
3|0322-02
31 szt 31.000
RAZEM 31
1.1.2|KNR-W 2-02 |Docieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi i pokrycie wyprawami ele-| m2
412601-05 wacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter)
(4.8+8.9+4.8+1.17+5.5+11.4+6.0)*2.82 m?2 120.047
okna -((2.0*1.5*4+0.8*1.5*4)+(1.4*1.5*4+2.0%1.5*4)) m?2 -37.200
RAZEM 83
1.1.2/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi wraz z |m3
5(0108-11 utylizacjg
ocieplenie poz.1.1.5*0.06 m3 38.089
RAZEM 38.089
1.2 OCIEPLENIE SCIAN COKOLU (ptyty XPS gr. 10cm. lambda dekl. 0,036)
1.2.1|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(4.8+9.0+4.8+1.2+5.5+11.4+6.1)*0.4+2.4%1.8+1.8*1.8*0.5 m?2 23.060
okna -(0.8*0.5)*8+1.0*1.0+0.5*0.55*3 m?2 -1.375
drzwi wy- -1.5*2.1 m2 -3.150
miennikow-
nia
RAZEM 18.54
1.2.2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
2611-02 krotne gruntowanie
poz.1.2.1 m?2 18.540
RAZEM 18.540
1.2.3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt XPS gr. |m2
2612-01 10cm do $cian
poz.1.2.1 m?2 18.540
RAZEM 18.540
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1.2.4KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
2612-05 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.1.2.1*4 szt 74.160
RAZEM 74.160
1.2.5|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siat- |m2
2612-06 ki, $ciany
poz.1.2.1 m2 18.540
RAZEM 18.540
1.2.6 | KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
0933-01 gotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
poz.1.2.1 m?2 18.540
RAZEM 18.540
1.2.7|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkdéw zywicznych wykonana recz- |m?2
0933-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach pfaskich i po-
wierzchniach poziomych,
poz.1.2.1 m?2 18.540
RAZEM 18.540
1.3 ZAMUROWANIA
1.3.1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.2/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie jednego
okna piwnicznego
0.6*0.5*0.25 m3 0.075
RAZEM 0.075
1.3.3/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- | m2
0710-07 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowa-
nych siatek, ptyt wibrowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)
0.60.5 m?2 0.300
RAZEM 0.300
1.4 WYMIANA OKIENEK PIWNICZNYCH
1.4.1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.2|/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
1018-02
0.8*0.5 m?2 0.400
RAZEM 0.400
1.4.3|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyklych kat.lll na murach na podtozuz |m
0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami,
(0.8*2+0.5*2) m 2.600
RAZEM 2.600
1.5 WYMIANA DRZWI DO WYMIENNIKOWNI
1.5.1KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2| m?2
0354-08 m2
3.15 m?2 3.150
RAZEM 3.150
1.5.2|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne petne dwuskrzydiowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi do|m2
1027-04 wymiennikowni
analogia
1.5*2.1 m?2 3.150
RAZEM 3.150
1.5.3|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyklych kat.lll na murach na podtozuz |m
0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami,
(1.5+2.1*2) m 5.700
RAZEM 5.700
1.6 ROBOTY TOWARZYSZACE
1.6.1 OPASKA ZWIROWA
1.6.1/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt ka- |m2
.1/0101-05 tegorii I-1l, na gtebokosci 20 cm
cokot (4.8+9.0+4.8+1.2+5.5+11.4+6.1)*0.6 m?2 25.680
$ciany bocz- (2.0*8*0.6 m2 9.600
ne wejs¢ do
budynku
RAZEM 35.28
1.6.1|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii IlI-IV m
.210401-02
(4.8+9.0+4.8+1.2+5.5+11.4+6.1) m 42.800
2.0*8 m 16.000
RAZEM 58.80
1.6.1/KNNR 6 wypetnienie koryta Zzwirem na geowtdkninie m2
.3/0104-0201
poz.1.6.1.1 m?2 35.280
RAZEM 35.28
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1.6.1/KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
.410407-05 niem spoin zaprawg cementowg
poz.1.6.1.2 m 58.800
RAZEM 58.80
1.6.2 INNE
1.6.2|TZKNBK |V - [Spoinowanie muréw cegty w ilosci do 1 m2 w jednym miejscu - parapety klatek| m2
11227 schodowych wraz z uszczelnieniem potgczen z oknami- przyjeto 50% parape-
analogia téw oraz Sciany klatek schodowych - przyjeto 10% $cian
parapety 0.55*0.25*44*0.5 m2 3.025
$ciany (((1.1*12.0*4)+(1.1*19.5%4)+(1.3%19.5*2))-(0.55*1.4*(16+28))-(0.5*0.5*(8*2+14* |m?2 7.974
2)+(2.1*2.2*7*2)))*0.1
RAZEM 10.999
1.6.2|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - recznie m2
.2/0304-03
parapety 0.55*0.25*44 m2 6.050
$ciany (1.1%12.0%4)+(1.1*19.5*4)+(1.3*19.5*2) m?2 189.300
okna w ryza- |-(0.55*1.4%(16+28)) m2 -33.880
litach
wypetnienia |-(0.5%0.5*(8*2+14*2)+(2.1*2.2*7*2)) m?2 -75.680
ryzalitow
RAZEM 85.790
1.6.2/KNR 2-02 Czerpnie i wywiewy, osadzone w $Scianach o powierzchni elementu do 1 m2 - |szt.
.3/1215-05 wymiana skrzynek gazowych
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.6.2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, grunto- | m2
412611-02 wanie emulsjg gruntujgca, 1-krotne
wsporniki i |(1.2*0.4*4)*4+4.5*0.7*2+2.5*0.7*2 m?2 17.480
strop wiatro-
tapow
RAZEM 17.48
1.6.2|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw - przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2
.5/2612-06
poz.1.6.2.4 m2 17.480
RAZEM 17.480
1.6.2|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwa wykonana recznie na uprzednio przygoto-| m2
.6/0929-01 wanym podtozu, natozenie na podioze farby gruntujgcej, 1-a warstwa
poz.1.6.2.4 m2 17.480
RAZEM 17.480
1.6.2|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej mieszanki, wykonana recz- |m?2
.710929-0302 |nie na uprzednio przygotowanym podtozu, na scianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych,
poz.1.6.2.4 m?2 17.480
RAZEM 17.480
1.6.2|KNNR 2 Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 |m?2
.8/0504-0202 |cm, ocynkowana 0,70 mm
wsporniki 1.2*0.5*2 m2 1.200
nad wejscia-
mi
RAZEM 1.200
1.6.2/KNR 4-01 Malowanie farbami silikatowymi - adresu na elew.wschodniej i zachodniej m2
.911204-04
analogia
4.0*0.4*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
1.6.2 Montaz budek legowych dla ptakow szt.
.10 |kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Elewacja potudniowa
2.1 OCIEPLENIE SCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
2.1.1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 26 m wraz z cza- |m2
1610-04 sem pracy rusztowania
(4.8+1.2)*22.5+27.2*25.0+(3.4+1.8)*22.20+24.5*16.8 m?2 1342.040
RAZEM 1342.040
2.1.2|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
poz.2.1.1 m?2 1342.040
RAZEM 1342.040
2.1.3|KNR 2-02 Ostony okien, folig polietylenowg m2
0925-0102
okna (bez p. |(1.4*1.45%2*7+2.0%1.45*2*7+2.0*1.45*2*5)+(0.8*2.2*5*7+1.4*1.45*5*7+0.8*2.2*| m2 296.945
VII) 3*5+1.4*1.45*2*5+2.7%1.45*5)
okna pigtra  |(1.4*1.45*8+0.8*2.2*6) m?2 26.800
Vil
RAZEM 323.745
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2.1.4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - demontaz starego ocieple- | m2
0701-05 nia
analogia
elewacja (4.8+6.6+0.6*2+0.7+6.6+0.7+1.2+1.8)*21.0 m?2 495.600
(bez p. VII)
boki wnegk  ((0.8*2.5*5*7)+(0.8*2.5*5*7)+(0.8*2.5*3*5)+(0.8*2.5*3*5) m?2 200.000
balkonowych
(bez p. VII)
Sciana okien-|(3.03*2.5*5*7)+(3.03*2.5*2*5)+(4.2*2.5*5) m?2 393.375
na balkonéw
(bez p. VII)
okna $cian  |-(1.4*1.45*2*7+2.0%1.45*2*7+2.0*1.45*2*5) m?2 -98.020
jw.
okna balko- |-(0.8*2.2*5*7+1.4*1.45*5*7+0.8*2.2*3*5+1.4*1.45*2*5+2.7%1.45*5) m?2 -198.925
noéw j.w.
$ciany pietra [27.0*1.5+((0.7+0.6*2+5.3+(0.5+0.6*2+3.0)*4+0.6*2+5.3+0.7))*2.5 m?2 123.500
\
okna pigtra  |-(1.4*1.45*8+0.8*2.2*6) m?2 -26.800
Vil
RAZEM 888.730
2.1.5|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzym-|m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
attyka (24.2+1.8+10.2+6.7+4.8+0.5*6+27.0)*0.4 m?2 31.080
okna parape- |(1.4*2*7+2.0*2*7+2.0*2*5)*0.25 m?2 16.900
ty
okna pietra |(1.4*8)*0.25 m2 2.800
Vil
RAZEM 50.78
2.1.6|DC 3 0301- |Wzmacnianie wielkiej ptyty w systemie HILTI - HWB Basic M20x200 z zasto- |szt
01 sowaniem zywicy HY 200A, wzmacnianie ptyty wieszakami
zws 120 (+ |774*2+7*2 szt 70.000
uskok)
zwop 120 4*2 szt 8.000
zws 180 52 szt 10.000
(uskok)
zws 240 (7+5)*2 szt 24.000
zwop 240 2*2 szt 4.000
zwo 360 5*2*2 szt 20.000
zwop 360 9*2 szt 18.000
zwop 480 1*2 szt 2.000
zwo 600 (7*2)*4 szt 56.000
zwop 600 4*2 szt 8.000
RAZEM 220.00
2.1.7/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem  |mb
2614-11 podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamoco-
wanie listwy cokotowe;j
5.2+4.0+3.6+6.5*2+4.8+1.2+1.8 mb 33.600
RAZEM 33.60
2.1.8|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (ptyty styropianowe<polis- | m?2
2614-0303 |tyren ekstrudowany EPS 033> grubosci 15 cm) - wraz z przygotowaniem pod-
toza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej,
Sciany z betonu,
(4.8+6.6+0.6"2+0.7+6.6+0.7+1.2+1.8)*21.0+(0.8*2.5*5*7)+(0.8*2.5*5*7)+(0.8* |m2 1212.475
2.5*3*5)+(0.8*2.5*3*5)+(3.03*2.5*5*7)+(3.03*2.5*2*5)+(4.2*2.5*5)+27.0*1.5+
((0.7+0.6"2+5.3+(0.5+0.6*2+3.0)*4+0.6*2+5.3+0.7))*2.5
okna -((1.4*1.45*2*7+2.0*1.45*2*7+2.0*1.45*2*5)+(0.8*2.2*5*7+1.4*1.45*5*7+0.8* |m2 -323.745
2.2*3*5+1.4*1.45*2*5+2.7*1.45*5)+(1.4*1.45*8+0.8*2.2"6))
ocieplenie  |-(0.8*2.5*3*5+0.8*2.5*5*7+0.8*2.5*2) m?2 -104.000
balkonéw 3
cm
RAZEM 784.730
2.1.9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (ptyty styropianowe<polis- | m?2
2614-0303 |tyren ekstrudowany EPS 033> grubosci 3 cm) - wraz z przygotowaniem podfo-
za i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j silikonowej,
$ciany z betonu,
ocieplenie  |(0.8*2.5*3*5+0.8*2.5*5*7+0.8*2.5*2) m?2 104.000
balkonéw 3
cm
RAZEM 104.000
2.1.1/KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami ele-|m2
0]2601-05 wacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki w narozach okiennych 0,3*0,4
(0.3%0.4)*4*(96) m?2 46.080
RAZEM 46.080
2.1.1/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem  |m?2
1/2614-0903 |podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej SILIKO-
NOWEJ, oscieza szerokos$ci do 30 cm, z betonu
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okna (((1.4+42*1.45)*2*7+(2.0+2*1.45)*2*7+(2.0+2*1.45)*2*5)+((0.8+2*0.9)*5*7+(1.4+| m2 143.013
2%1.45)*5*7+(0.8+2*0.9)*3*5+(1.4+2*1.45)*2*5+(2.7+1.45)*5)+((1.4+2*1.45)*8+
(0.8+2%0.9)*6))*0.25
RAZEM 143.013
2.1.1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system Stopter, wrazz |mb
212614-10 przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej, ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
21.0*3+2.8*2+15.5+(2.5*2*15+2.5*2*35+2.5*8) mb 354.100
okna (((1.4+42*1.45)*2*7+(2.0+2*1.45)*2*7+(2.0+2%1.45)*2*5)+((0.8+2*0.9)*5*7+(1.4+ mb 572.050
2%1.45)*5*7+(0.8+2%0.9)*3*5+(1.4+2*1.45)*2*5+(2.7+1.45)*5)+((1.4+2*1.45)*8+
(0.8+2%0.9)*6))
RAZEM 926.150
2.1.1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - wklejenie listwy dylatacyj-| mb
3|2614-10 nej
analogia
15.5 mb 15.500
RAZEM 15.500
2.1.1/KNR 2-02 montaz ptyt OSB pod obrdbke attyki m2
412006-05
analogia
attyka i (24.2+1.8+10.2+6.7+4.8+0.5*6+27.0)*0.5 m?2 38.850
Scianki bal-
konow
RAZEM 38.850
2.1.1|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - m2
5|0504-03 obrobki attyk
attyka (24.2+1.8+10.246.7+4.8+27.0)*1.0 m?2 74.700
RAZEM 74.700
2.1.1/KNNR 2 Obrobki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 |m2
6/0504-0202 |cm, ocynkowana 0,70 mm
attyka (24.2+1.8+10.246.7+4.8+0.5*6+27.0)*0.6 m?2 46.620
RAZEM 46.620
2.1.1|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25 |m2
7|202 0541-02 |cm
okna parape- |(1.4*2*7+2.0*2*7+2.0*2*5)*0.3+(1.4*8)*0.3 m?2 23.640
ty
RAZEM 23.640
2.1.1/KNR 4-01 Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach, kratki wentylacyjne szt
8/0322-02
21+15 szt 36.000
RAZEM 36
2.1.1|KNR-W 2-02 |Docieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami ele-|m2
912601-05 wacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter)
(4.8+1.2+6.5+6.5+1.8+3.8+4.2+5.5)*2.82 m?2 96.726
okna -(2.0"1.45*4+1.4*1.45*2) m?2 -15.660
RAZEM 81
2.1.2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi wraz z |m3
0(0108-11 utylizacjg
ocieplenie poz.2.1.4*0.06 m3 53.324
RAZEM 53.324
2.2 OCIEPLENIE SCIAN COKOLU (ptyty XPS gr. 10cm. lambda dekl. 0,036)
2.2.1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(4.8+1.2+30.4)*0.5+(1.8+24.2)*0.65 m?2 35.100
okna -(0.8*0.5)*4 m?2 -1.600
RAZEM 33.50
2.2.2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
2611-02 krotne gruntowanie
poz.2.2.1 m2 33.500
RAZEM 33.500
2.2.3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt XPS gr. |m2
2612-01 10cm do $cian
poz.2.2.1 m?2 33.500
RAZEM 33.500
2.2.4 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
2612-05 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.2.2.1*4 szt 134.000
RAZEM 134.000
2.2.5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siat- | m?2
2612-06 ki, sciany
poz.2.2.1 m?2 33.500
RAZEM 33.500
2.2.6/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
0933-01 gotowanym podiozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
poz.2.2.1 m?2 33.500
RAZEM 33.500
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2.2.7|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkdéw zywicznych wykonana recz- |m?2
0933-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach pfaskich i po-
wierzchniach poziomych,
poz.2.2.1 m?2 33.500
RAZEM 33.500
23 ZAMUROWANIA
2.3.1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.3.2|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego - zamurowanie okien piw-
nicznych
0.8*0.5*0.25*6 m3 0.600
RAZEM 0.600
2.3.3/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- | m2
0710-07 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowa-
nych siatek, ptyt widrowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)
0.8*0.5"6 m?2 2.400
RAZEM 2.400
24 WYMIANA OKIENEK PIWNICZNYCH
2.4.1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.4.2|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
1018-02
0.8*0.5*4 m?2 1.600
RAZEM 1.600
2.4.3|/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyklych kat.lll na murach na podtozuz |m
0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami,
(0.8*2+0.5*2)*4 m 10.400
RAZEM 10.400
25 ROBOTY TOWARZYSZACE
2.5.1 PLYTY BALKONOWE
2.5.1/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
.1/0811-07
(3.4%1.1*2*5+4.6*1.1*5)+(3.4*1.1*5*7)+(3.4*1.1*4+5.50.9*2) m?2 218.460
RAZEM 218.460
2.5.1|KNR-W 4-01 |Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
.2|0212-01 bosci do 15 cm, recznie - skucie wylewek
((3.4*1.1*2*5+4.6*1.1*5)+(3.4*1.1*5*7)+(3.4*1.1*4+5.5*0.9*2))*0.05 m3 10.923
RAZEM 10.923
2.5.1|/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, srodek gruntujgcy m2
.3/1130-01
(3.4%1.1*2*5+4.6*1.1*5)+(3.4*1.1*5*7)+(3.4*1.1*4+5.50.9*2) m?2 218.460
RAZEM 218.460
2.5.1|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm, |m2
411104-01 zatarte na ostro
poz.2.5.1.3 m?2 218.460
RAZEM 218.460
2.5.1/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
.5/1102-03 bosci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
poz.2.5.1.3 m?2 218.460
RAZEM 218.460
2.5.1|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j - listwa wtopiona |m
.6/1104-04 w podktad - profil okapowy Renoplast K100
analogia
(3.6*2*5+4.8*5)+(3.6*5*7)+(3.6*4) m 200.400
RAZEM 200.400
2.5.1/KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami w technologii Deitermann, |m
.710104-02 tasma Superflex B400, + masa SUPERFLEX 100
(3.4+1.1)*2*5+(4.6+1.1)*2*5+(3.4+1.1)*2*5*7+(3.4+1.1)*2*4+(5.5+0.9)*2*2 m 478.600
RAZEM 478.600
2.5.1/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX | m2
.8/0106-04 - B, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej pod cis-
nieniem
(3.4%1.1*2*5+4.6*1.1*5)+(3.4*1.1*5*7)+(3.4*1.1*4+5.50.9*2) m?2 218.460
RAZEM 218.460
2.5.1|KNR-W 2-02 |Posadzki 1- i 2-barwne z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, m2
.9/1111-03 metoda regularna, ptytki 30x30 cm
poz.2.5.1.8 m?2 218.460
RAZEM 218.460
2.5.1|KNR-W 2-02 |Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej m
.10|1115-02
(3.4+0.9*2)*5+(4.6+0.9*2)*5+(3.4+0.9*2)*5*7+(3.4+0.9*2)*4+(5.5+0.9)*2*2 m 286.400
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RAZEM 286.400
2.5.1|KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km z kosztem|m3
.11/0108-09 utylizacji gruzu
218.46*0.01+10.923 m3 13.108
RAZEM 13.108
2.5.1|/KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny | ms3
.12|0108-10 1 km z kosztem utylizacji gruzu
Krotnos¢ = 6
13.108 m3 13.108
RAZEM 13.108
2.5.1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m2
.13(2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
sufity balko- [(3.4*1.1*2*4+4.6*1.1*4+3.4*0.7+4.6%0.7)+(3.4*1.1*4*7+3.4*0.7*4)+(3.4*1.1*6+ |m2 201.420
néw 3.4%0.7+5.5*0.6*2)
czota balko- |((3.4*2*4+4.6*4+3.4+4.6)+(3.4*4*7+3.4*4)+(3.4*6+3.4+5.5*2))*0.15 m?2 29.580
néw
RAZEM 231.000
2.5.1|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
.1412611-02 krotne gruntowanie
sufity balko- |(3.4*1.1*2*4+4.6"1.14+3.4*0.7+4.6%0.7)+(3.4*1.1*4*7+3.4*0.7*4)+(3.4*1.1*6+ |m2 201.420
néw 3.4*0.7+5.5*0.6*2)
czota balko- |((3.4*2*4+4.6%*4+3.4+4.6)+(3.4*4*7+3.4*4)+(3.4*6+3.4+5.5*2))*0.15 m?2 29.580
néw
RAZEM 231.000
2.5.1/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg - montaz kapinoséw m
.15|2629-06
sufity balko- |(3.4*2*4+4.6*4+3.4+4.6)+(3.4*4*7+3.4*4)+(3.4*6+3.4+5.5*2) m 197.200
néw
RAZEM 197.200
2.5.1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
.16|2612-06 ki
sufity balko- |(3.4*1.1*2*4+4.6%1.1*4+3.4*0.7+4.6%0.7)+(3.4*1.1*4*7+3.4*0.7*4)+(3.4*1.1*6+ |m2 201.420
néw 3.4%0.7+5.5*0.6*2)
czota balko- |((3.4*2*4+4.6%*4+3.4+4.6)+(3.4*4*7+3.4*4)+(3.4*6+3.4+5.5*2))*0.15 m?2 29.580
néw
RAZEM 231.000
2.5.1/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 2 mm wykonana recznie na | m2
.17]0931-02 uprzednio przygotowanym podiozu
sufity balko- [(3.4*1.1*2*4+4.6*1.1*4+3.4*0.7+4.6*0.7)+(3.4*1.1*4*7+3.4*0.7*4)+(3.4*1.1*6+ |m2 201.420
néw 3.4%0.7+5.5*0.6*2)
czota balko- |((3.4*2*4+4.6*4+3.4+4.6)+(3.4*4*7+3.4*4)+(3.4*6+3.4+5.5*2))*0.15 m?2 29.580
néw
RAZEM 231.000
2.5.1|ZKNR C-2  |Przygotowanie podifoza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
.18/0801-01
naprawa kra- (((3.4*2*4+4.6*4+3.4+4.6)+(3.4*4*7+3.4*4)+(3.4*6+3.4+5.5*2))*0.15*0.3 m?2 8.874
wedzi balko-
néw przyjeto
30%
RAZEM 8.874
2.5.1|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r. |m
.19/0807-01 do 12 mm
naprawa kra- (((3.4*2*4+4.6*4+3.4+4.6)+(3.4*4*7+3.4*4)+(3.4*6+3.4+5.5*2))*0.3*0.1 m 5.916
wedzi balko-
néw przyjeto
30%
RAZEM 5.916
2.5.1|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m2
.20|0808-05 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
naprawa kra- |8.874 m2 8.874
wedzi balko-
néw przyjeto
30%
RAZEM 8.874
2.5.1|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w dm3
.21|0809-05 betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa
naprawa kra- |8.874*0.02*1000 dm3 177.480
wedzi balko-
néw przyjeto
30%
RAZEM 177.480
2.5.2 BALUSTRADY BALKONOWE i DASZKI OSTATNIEJ KONDYGNACJI
2.5.2/KNR 4-04 Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich -|m2
.1/0502-02 wypetnienie balustrad
analogia
(2.4%1.0*2*5+3.6*1.0"5)+(2.4*1.0*5*7)+(2.4*1.0*4) m?2 135.600
RAZEM 135.600
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2.5.2|KNR 4-01 Demontaz balustrad balkonowych szt
.211306-01
analogia
54 szt 54.000
RAZEM 54.000
2.5.2|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
.3/0354-14
54*6 szt. 324.000
RAZEM 324.000
2.5.2|KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym wraz z dostawg i montazem m
.411209-03
analogia
4.31*42+4.31*5+4.31*2+5.38*4+5.38*1 m 238.090
RAZEM 238.090
2.5.2|KNR-W 2-02 |schody stalowe z jednostronng poreczg - zejscia do ogrédkéw m
.5/1213-05
analogia
1.5*8 m 12.000
RAZEM 12.000
2.5.2/KNR 0-19 Montaz ptyt laminowanych HPL na frontach oraz bokach balkonéw wraz z ich |m2
.6/1024-10 dostawa (gr. min.8mm)
analogia
balustrady A; [108.78+44.10+12.74 m?2 165.620
A1; A2
balustrady B; |22.702 m2 22.702
B1; B2
RAZEM 188.322
2.5.2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
.7/0108-11
135.6*0.05 m3 6.780
RAZEM 6.780
2.5.2|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadajgcego sie do uzytku - m2
.810545-02 daszki nad balkonami
6.0*0.9*2 m?2 10.800
3.5%1.0*4 m?2 14.000
RAZEM 24.800
2.5.2|KNR-W 4-01 |Przecinanie poprzeczne stali palnikiem szt
.911305-04
24+16 szt 40.000
RAZEM 40.000
2.5.2|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - dostawa i montaz kompletnych zada- m2
.10|1220-04 szen (wraz z podkonstrukcjg) nad balkonami ostatniej kondygnaciji
kalk. wtasna
zadaszenie |3.05*1.08*4 m?2 13.176
typ A
zadaszenie |3.57*1.08*4 m?2 15.422
typ B
zadaszenie |3.57*0.55*3 m?2 5.891
typ C
zadaszenie |4.74*0.55 m?2 2.607
typ D
RAZEM 37.096
2.5.2|KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej, m
.11/0023-0403
zadaszenie |3.05*3*4 m 36.600
typ A
zadaszenie |3.57*3*4 m 42.840
typ B
zadaszenie [3.57*2*3 m 21.420
typ C
zadaszenie [4.74*2 m 9.480
typ D
RAZEM 110.340
2.5.2|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
.12|202 0541-01
(3.05*4+3.57*7+4.74)*0.15 m?2 6.290
RAZEM 6.290
2.5.2|KNR-W 4-01 |Powiekszenie $cianek pomiedzy balkonami pietra VIl m2
.13|0306-03
analogia
powieksze- |0.6*0.9*3 m2 1.620
nie Scianek
RAZEM 1.620
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2.5.2|KNR-W 4-01 [Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 cm z betonu monoli- m3
.14/0203-03 tycznego - powigkszenie scianki pomiedzy balkonami pietra VII
z.52.2.6.
9905-01
analogia
powigksze- [0.25*0.25%0.6*3 m3 0.113
nie $cianek
RAZEM 0.113
253 OPASKA ZWIROWA
2.5.3/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt ka- |m2
.1/0101-05 tegorii I-1l, na gtebokosci 20 cm
cokot (4.8+1.2+30.4+1.8+24.2)*0.6 m?2 37.440
RAZEM 37.44
2.5.3/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii Ill-IV m
.2/0401-02
(4.8+1.2+30.4+1.8+24.2) m 62.400
RAZEM 62.40
2.5.3|/KNNR 6 wypetnienie koryta zwirem na geowtdkninie m2
.3/0104-0201
poz.2.5.3.1 m?2 37.440
RAZEM 37.44
2.5.3/KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
.4/0407-05 niem spoin zaprawg cementowg
poz.2.5.3.2 m 62.400
RAZEM 62.40
3 Elewacja zachodnia
3.1 OCIEPLENIE SCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
3.1.1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokosci do 26 m wraz z cza- |m?2
1610-04 sem pracy rusztowania
elewacja ((6.0+1.2)+5.5)*22.2 m?2 281.940
elewacja nad |6.0*4.0+6.0*3.0 m2 42.000
dachem
RAZEM 323.940
3.1.2|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
poz.3.1.1 m?2 323.940
RAZEM 323.940
3.1.3|KNR 2-02 Ostony okien, folig polietylenowag m2
0925-0102
okna (0.8%2.2+2.7*1.45)*7 m?2 39.725
RAZEM 39.725
3.1.4|KNR 4-01 Odbicie tynkéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - demontaz starego ocieple- | m2
0701-05 nia
analogia
elewacja (6.0+1.2+0.57+0.69)*21.0 m?2 177.660
elewacja nad |6.0*4+6.0*2+6.0*3 m2 54.000
dachem
boki wnek  |0.67*2.5*2*7 m?2 23.450
balkonowych
Sciana okien- [4.6%2.5*7 m?2 80.500
na balkonéw
okna -(0.8*2.2+2.7*1.45)*7 m?2 -39.725
RAZEM 295.885
3.1.5|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzym-|m2
0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
attyka (6.0+1.2+5.5+6.2*2+6.2)*0.4 m?2 12.520
okna parape- [2.7*7*0.25 m2 4,725
ty
RAZEM 17.25
3.1.6|DC 3 0301- |Wzmacnianie wielkiej ptyty w systemie HILTI - HWB Basic M20x200 z zasto- |szt
01 sowaniem zywicy HY 200A, wzmacnianie ptyty wieszakami
zws 120 (+ |7*4*2 szt 56.000
uskok)
zwop 120 4*2+2*2 szt 12.000
zwop 180 1*2 szt 2.000
zws 240 72 szt 14.000
zwop 240 1*2+1*2 szt 4.000
zwop 480 1*2 szt 2.000
RAZEM 90.00
3.1.7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem  |mb
2614-11 podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamoco-
wanie listwy cokotowe;j
6.0+1.245.5 mb 12.700
RAZEM 12.70
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3.1.8 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (ptyty styropianowe<polis- | m2
2614-0303 |tyren ekstrudowany EPS 033> grubosci 15 cm) - wraz z przygotowaniem pod-
toza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej,
Sciany z betonu,
(6.0+1.2+0.57+0.69)*21.0+6.04.0+6.0*2.0+6.0*3.0+0.67*2.5*2*7+4.6*2.5*7  |m2 335.610
okna -(0.8*2.2+2.7*1.45)*6 m?2 -34.050
balkon ze -(4.6%2.5) m2 -11.500
Scianka
szkieletowg
ocieplenie -0.67*2.5*7 m2 -11.725
balkonéw 3
cm
RAZEM 278.335
3.1.9|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (ptyty styropianowe<polis- | m?2
2614-0303  |tyren ekstrudowany EPS 033> grubosci 3 cm) - wraz z przygotowaniem podfo-
za i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j silikonowej,
$ciany z betonu,
ocieplenie 0.67*2.5*7 m2 11.725
balkonéw 3
cm
RAZEM 11.725
3.1.1|KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami ele-|m2
0/2601-05 wacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki w narozach okiennych 0,3*0,4
(0.3*0.4)*4*7 m?2 3.360
RAZEM 3.360
3.1.1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem  |m?2
1/2614-0903 |podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej SILIKO-
NOWEJ, oscieza szerokos$ci do 30 cm, z betonu
okna (0.8+2.2+2.7+1.45)*7*0.25 m?2 12.513
RAZEM 12.513
3.1.1/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system Stopter, wrazz |mb
212614-10 przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej, ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
21.0+4.0+1.0 mb 26.000
okna (0.8+2.2+2.7+1.45)*7 mb 50.050
RAZEM 76.050
3.1.1|/KNR-W 4-01 |Wymiana jednostronnego obicia z ptyt Scian drewnianych - demontaz poszycia | m2
3/0403-02 Sciany balkonu (R=0,5; M=0) wraz z utylizacjg
analogia
balkon ze 4.6*2.5-(0.8*2.2+2.7*1.45) m?2 5.825
Scianka
szkieletowg
RAZEM 5.825
3.1.1|KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z wetny mineralnej $cian demontaz i utyli- |m?2
4/0604-01 zacja (R=0,5, M=0)
analogia
balkon ze 4.6*2.5-(0.8%2.2+2.7*1.45) m?2 5.825
Scianka
szkieletowg
RAZEM 5.825
3.1.1|/KNR AT-12 |Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych - folia kubetkowa m2
5/0101-05
analogia
balkon ze 4.6*2.5-(0.8*2.2+2.7*1.45) m?2 5.825
Scianka
szkieletowa
RAZEM 5.825
3.1.1|KNR AT-12 |Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych - warstwa paroizolacji m2
6/0101-05
analogia
balkon ze 4.6*2.5-(0.8%2.2+2.7*1.45) m?2 5.825
Scianka
szkieletowg
RAZEM 5.825
3.1.1|/KNR-W 4-01 |Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z wetny mineralnej Scian na zaprawie ce- |m?2
710604-01 mentowej z wykonaniem rusztu drewnianego
analogia
balkon ze 4.6*2.5-(0.8*2.2+2.7*1.45) m?2 5.825
Scianka
szkieletowg
RAZEM 5.825
3.1.1|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) - rozstaw kontrtat 0,60 m m2
8(0103-01
analogia
balkon ze 4.6*2.5-(0.8%2.2+2.7*1.45) m?2 5.825
Sciankag
szkieletowg
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RAZEM 5.825
3.1.1/KNR 0-24 Montaz poszycia z ptyt wioknowo cementowych na istniejgcym ruszcie m2
9(2017-01
analogia
balkon ze 4.6*2.5-(0.8*2.2+2.7*1.45) m?2 5.825
Scianka
szkieletowg
RAZEM 5.825
3.1.2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
0/2611-02 krotne gruntowanie
balkon ze 4.6*2.5-(0.8%2.2+2.7*1.45) m?2 5.825
Scianka
szkieletowg
RAZEM 5.825
3.1.2|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
1/2612-06 ki na $cianach
balkon ze 4.6*2.5-(0.8*2.2+2.7*1.45) m?2 5.825
Scianka
szkieletowag
RAZEM 5.825
3.1.2|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 2 mm wykonana recznie na |m2
2/0931-01 uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
balkon ze 4.6*2.5-(0.8*2.2+2.7*1.45) m?2 5.825
Scianka
szkieletowg
RAZEM 5.825
3.1.2|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 2 mm wykonana recznie na |m2
3]0931-02 uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
balkon ze 4.6*2.5-(0.8*2.2+2.7*1.45) m?2 5.825
Scianka
szkieletowg
RAZEM 5.825
3.1.2|KNR 2-02 montaz ptyt OSB pod obrdbke attyki m2
412006-05
analogia
attyka (6.0+1.2+5.5)*0.5 m?2 6.350
pietro VII 6.22*0.5+6.2*0.5 m?2 9.300
RAZEM 15.650
3.1.2|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j - m2
5|0504-03 obraébki attyk
attyka (6.0+1.2+5.5)*1.0 m?2 12.700
pietro VII 6.22*1.0+6.2*1.0 m?2 18.600
RAZEM 31.300
3.1.2|KNR AT-27 |Wykonanie fasety - osadzenie izoklindw - styk $cian maszynowni z dachem m
6/0501-03
analogia
6.2*2 m 12.400
RAZEM 12.400
3.1.2|KNNR 2 Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 |m?2
7/0504-0202 |cm, ocynkowana 0,70 mm
attyka (6.0+1.2+5.5)*0.6 m?2 7.620
pietro VII (6.22+6.2)*0.6 m?2 11.160
RAZEM 18.780
3.1.2|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25 |m2
8(202 0541-02 |cm
okna parape- [2.77*0.25 m2 4,725
ty
RAZEM 4.725
3.1.2|KNR 4-01 Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach, kratki wentylacyjne szt
9]0322-02
8 szt 8.000
RAZEM 8
3.1.3|KNR-W 2-02 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami ele-| m2
0]2601-05 wacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter)
(6.0+1.2+0.5+0.67)*2.82 m?2 23.603
RAZEM 24
3.1.3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi wraz z |m3
1/0108-11 utylizacjg
ocieplenie poz.3.1.4*0.06 m3 17.753
RAZEM 17.753
3.2 OCIEPLENIE SCIAN COKOLU (ptyty XPS gr. 10cm. lambda dekl. 0,036)
3.2.1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(6.0+1.2+5.3)*0.30 m?2 3.750
RAZEM 3.75
3.2.2/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
2611-02 krotne gruntowanie
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poz.3.2.1 m2 3.750
RAZEM 3.750
3.2.3/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt XPS gr. |m2
2612-01 10cm do $cian
poz.3.2.1 m2 3.750
RAZEM 3.750
3.2.4|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
2612-05 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.3.2.1*4 szt 15.000
RAZEM 15.000
3.2.5|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siat- | m?2
2612-06 ki, sciany
poz.3.2.1 m2 3.750
RAZEM 3.750
3.2.6|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
0933-01 gotowanym podiozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
poz.3.2.1 m2 3.750
RAZEM 3.750
3.2.7|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw zywicznych wykonana recz- |m?2
0933-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i po-
wierzchniach poziomych,
poz.3.2.1 m2 3.750
RAZEM 3.750
3.3 ROBOTY TOWARZYSZACE
3.31 PLYTY BALKONOWE
3.3.1|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
.1/0811-07
(4.6*1.1)*7 m?2 35.420
RAZEM 35.420
3.3.1|KNR-W 4-01 |Roboty rozbidérkowe, elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
.2|10212-01 bosci do 15 cm, recznie - skucie wylewek
((4.6*1.1)7)*0.05 m3 1.771
RAZEM 1.771
3.3.1|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, srodek gruntujacy m2
.3/1130-01
(4.61.1)*7 m?2 35.420
RAZEM 35.420
3.3.1|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, |m2
4|1104-01 zatarte na ostro
poz.3.3.1.3 m2 35.420
RAZEM 35.420
3.3.1/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
.5/1102-03 bosci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
poz.3.3.1.3 m?2 35.420
RAZEM 35.420
3.3.1|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j - listwa wtopiona |m
.6/1104-04 w podktad - profil okapowy Renoplast K100
analogia
4.8*7 m 33.600
RAZEM 33.600
3.3.1/KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami w technologii Deitermann, |m
.7/0104-02 tasma Superflex B400, + masa SUPERFLEX 100
(4.672+1.1*2)*7 m 79.800
RAZEM 79.800
3.3.1|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX | m2
.8/0106-04 - B, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej pod cis-
nieniem
(4.6*1.1)*7 m?2 35.420
RAZEM 35.420
3.3.1|KNR-W 2-02 |Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, m2
.9/1111-03 metoda regularna, plytki 30x30 cm
poz.3.3.1.8 m?2 35.420
RAZEM 35.420
3.3.1|KNR-W 2-02 |Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej m
.10|1115-02
4.6+2*1.0 m 6.600
RAZEM 6.600
3.3.1|KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km z kosztem|m3
.11]0108-09 utylizacji gruzu
35.42%0.01+1.771 m3 2.125
RAZEM 2.125
3.3.1|KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny|m3
.12/0108-10 1 km z kosztem utylizacji gruzu
Krotnos¢ = 6
poz.3.3.1.11 m3 2.125
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RAZEM 2.125
3.3.1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m2
.13]2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
sufity balko- |(4.6*1.1)*6+4.6*0.7 m?2 33.580
néw
czota balko- [4.8*7*0.15 m?2 5.040
néw
RAZEM 38.620
3.3.1|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
.1412611-02 krotne gruntowanie
sufity balko- |(4.6*1.1)*6+4.6*0.7 m?2 33.580
néw
czota balko- [4.8*7*0.15 m?2 5.040
néw
RAZEM 38.620
3.3.1/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg - montaz kapinoséw m
.15|2629-06
czota balko- [4.8*7*0.15 m 5.040
néw
RAZEM 5.040
3.3.1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
.16|2612-06 ki
sufity balko- |(4.6*1.1)*6+4.6*0.7 m?2 33.580
néw
czota balko- [4.8*7*0.15 m?2 5.040
néw
RAZEM 38.620
3.3.1/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 2 mm wykonana recznie na | m2
.17]0931-02 uprzednio przygotowanym podtozu
sufity balko- |(4.6*1.1)*6+4.6*0.7 m?2 33.580
néw
czota balko- [4.8*7*0.15 m?2 5.040
néw
RAZEM 38.620
3.3.1|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
.18/0801-01
naprawa kra- |4.8*7*0.15*0.3 m2 1.512
wedzi balko-
néw przyjeto
30%
RAZEM 1.512
3.3.1|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r. |m
.19/0807-01 do 12 mm
naprawa kra- |4.8*7*0.3*0.1 m 1.008
wedzi balko-
néw przyjeto
30%
RAZEM 1.008
3.3.1|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- | m?2
.20|0808-05 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
naprawa kra- |poz.3.3.1.18 m2 1.512
wedzi balko-
néw przyjeto
30%
RAZEM 1.512
3.3.1|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkdéw o gtebokosci 5-30 mmw  |dm3
.21|/0809-05 betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa
naprawa kra- [1.512*0.02*1000 dm3 30.240
wedzi balko-
néw przyjeto
30%
RAZEM 30.240
3.3.2 BALUSTRADY BALKONOWE i DASZKI OSTATNIEJ KONDYGNACJI
3.3.2|KNR 4-04 Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich -|m2
.110502-02 wypetnienie balustrad
analogia
4.6*1.0*7 m?2 32.200
RAZEM 32.200
3.3.2|KNR 4-01 Demontaz balustrad balkonowych szt
.211306-01
analogia
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
3.3.2|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
.3/0354-14
76 szt. 42.000
RAZEM 42.000
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3.3.2|KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym wraz z dostawg i montazem m
.411209-03
analogia
5.34*7 m 37.380
RAZEM 37.380
3.3.2|KNR-W 2-02 |schody stalowe z jednostronng poreczg - zejscia do ogrodkéw m
.5/1213-05
analogia
1.5"1 m 1.500
RAZEM 1.500
3.3.2/KNR 0-19 Montaz ptyt laminowanych HPL na frontach oraz bokach balkonéw wraz zich |m2
.6/1024-10 dostawa (gr. min.8mm)
analogia
balustrady B; |4.469*7 m?2 31.283
B2
RAZEM 31.283
3.3.2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
.7/0108-11
32.2*0.05 m3 1.610
RAZEM 1.610
3.3.2|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - dostawa i montaz kompletnych zada- m2
.8|1220-04 szen (wraz z podkonstrukcjg) nad balkonami ostatniej kondygnaciji
kalk. wlasna
zadaszenie |4.74*0.55 m?2 2.607
typ D
RAZEM 2.607
3.3.2/KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej, m
.910023-0403
zadaszenie [4.74*2 m 9.480
typ D
RAZEM 9.480
3.3.2|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
.10/202 0541-01
4.74*0.15 m?2 0.711
RAZEM 0.711
3.3.3 OPASKA ZWIROWA
3.3.3|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt ka- |m2
.1/0101-05 tegorii I-1l, na gtebokosci 20 cm
cokot (6.0+1.2+5.3)*0.6 m?2 7.500
RAZEM 7.50
3.3.3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii IlI-IV m
.210401-02
6.0+1.2+5.3 m 12.500
RAZEM 12.50
3.3.3]KNNR 6 wypetnienie koryta zwirem na geowtokninie m2
.3/0104-0201
poz.3.3.3.1 m?2 7.500
RAZEM 7.50
3.3.3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
.410407-05 niem spoin zaprawg cementowg
poz.3.3.3.2 m 12.500
RAZEM 12.50
4 Elewacja wschodnia
4.1 OCIEPLENIE SCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
4.1.1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 26 m wraz z cza- |m2
1610-04 sem pracy rusztowania
elewacja 12.2*16.5 m2 201.300
elewacja nad |11.0*7.5 m2 82.500
dachem
elewacja ma-|6.2*4.0+6.2*3.0 m2 43.400
szynowni i
pietra VII
RAZEM 327.200
4.1.2|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
poz.4.1.1 m?2 327.200
RAZEM 327.200
4.1.3|KNR 2-02 Ostony okien, folig polietylenowag m2
0925-0102
okna (0.8%2.2+2.7*1.45)*5 m?2 28.375
RAZEM 28.375
4.1.4KNR 4-01 Odbicie tynkéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - demontaz starego ocieple- | m2
0701-05 nia
analogia
elewacja 12.1*15.4 m2 186.340
elewacja nad |11.0*7.0 m2 77.000
dachem
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elewacja ma- 6.24.0+6.2*3.0 m2 43.400
szynowni i
pietra VII
boki wnek  |0.67*2.5*2*7 m?2 23.450
balkonowych
okna -(0.8*2.2+2.7*1.45)*7 m?2 -39.725
czofa balko- |-(4.6*0.15*5) m2 -3.450
néw
RAZEM 287.015
4.1.5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzym-|m2
0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
attyka (12.2+11.0+6.2*2+6.2)*0.4 m?2 16.720
okna parape- [2.7*5*0.25 m2 3.375
ty
RAZEM 20.10
4.1.6|DC 3 0301- |Wzmacnianie wielkiej ptyty w systemie HILTI - HWB Basic M20x200 z zasto- |szt
01 sowaniem zywicy HY 200A, wzmacnianie ptyty wieszakami
zws 120 2%2 szt 4.000
zwop 120 2*2 szt 4.000
zws 180 52 szt 10.000
zwop 180 1*2+1*2 szt 4.000
zws 240 18*2 szt 36.000
zwop 240 6*2+1*2 szt 14.000
zwop 480 1*2 szt 2.000
RAZEM 74.00
4.1.7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem  |mb
2614-11 podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamoco-
wanie listwy cokotowe;j
7.2+0.6 mb 7.800
RAZEM 7.80
4.1.8|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (ptyty styropianowe<polis- | m2
2614-0303 |tyren ekstrudowany EPS 033> grubosci 15 cm) - wraz z przygotowaniem pod-
toza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej,
Sciany z betonu,
12.115.4+11.0*7.0+6.2*4.0+6.2*3.0+0.67*2.5*2*7 m?2 330.190
okna -(0.8*2.2+2.7*1.45)*7 m?2 -39.725
czofa balko- |-(4.6*0.15*5) m2 -3.450
néw
ocieplenie -0.67*2.5*5 m2 -8.375
balkonéw 3
cm
RAZEM 278.640
4.1.9|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (ptyty styropianowe<polis- |m?2
2614-0303 |tyren ekstrudowany EPS 033> grubosci 3 cm) - wraz z przygotowaniem podto-
za i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowe;j,
Sciany z betonu,
ocieplenie 0.67*2.5*5 m2 8.375
balkonéw 3
cm
RAZEM 8.375
4.1.1|KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami ele-|m2
0/2601-05 wacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki w narozach okiennych 0,3*0,4
(0.370.4)*4*5 m?2 2.400
RAZEM 2.400
4.1.1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem  |m2
1|2614-0903 |podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej SILIKO-
NOWEJ, oscieza szerokosci do 30 cm, z betonu
okna (0.8+2.2+2.7+1.45)*5*0.25 m?2 8.938
RAZEM 8.938
4.1.1/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi wraz z przygotowaniem mb
212614-10 podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona
naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
13.52+4.2+3.0+1.0 mb 35.200
okna (0.8+2.2+2.7+1.45)*5 mb 35.750
RAZEM 70.950
4.1.1/KNR 2-02 montaz ptyt OSB pod obrdbke attyki m2
3/2006-05
analogia
attyka (12.2+12.7)*0.5 m?2 12.450
pietro VII 6.22*0.5+6.2*0.5 m?2 9.300
RAZEM 21.750
4.1.1|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej - m2
4/0504-03 obraébki attyk
attyka (12.2+12.7)*1.0 m?2 24.900
pietro VII 6.22*1.0+6.2*1.0 m?2 18.600
RAZEM 43.500
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4.1.1|KNR AT-27 |Wykonanie fasety - osadzenie izoklindw - styk scian maszynowni z dachem m
5/0501-03
analogia
6.2*2 m 12.400
RAZEM 12.400
4.1.1|KNNR 2 Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 |m?2
6/0504-0202 |cm, ocynkowana 0,70 mm
attyka (12.2+12.7)*0.6 m?2 14.940
pietro VII (6.22+6.2)*0.6 m?2 11.160
RAZEM 26.100
4.1.1|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25 |m2
7|202 0541-02 |cm
okna parape- [2.75*0.25 m2 3.375
ty
RAZEM 3.375
4.1.1|KNR 4-01 Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach, kratki wentylacyjne szt
8/0322-02
8 szt 8.000
RAZEM 8
4.1.1|KNR-W 2-02 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami ele-| m2
912601-05 wacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter)
8.30*2.82 m?2 23.406
RAZEM 23
4.1.2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi wraz z |m3
0/0108-11 utylizacjg
ocieplenie poz.4.1.4*0.06 m3 17.221
RAZEM 17.221
4.2 OCIEPLENIE SCIAN COKOLU (ptyty XPS gr. 10cm. lambda dekl. 0,036)
4.2.1|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
11.8*0.45 m?2 5.310
RAZEM 5.31
4.2.2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
2611-02 krotne gruntowanie
poz.4.2.1 m2 5.310
RAZEM 5.310
4.2.3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt XPS gr. |m2
2612-01 10cm do $cian
poz.4.2.1 m2 5.310
RAZEM 5.310
4.2.4/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
2612-05 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.4.2.1*4 szt 21.240
RAZEM 21.240
4.2.5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siat- | m?2
2612-06 ki, sciany
poz.4.2.1 m2 5.310
RAZEM 5.310
4.2.6KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
0933-01 gotowanym podiozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
poz.4.2.1 m?2 5.310
RAZEM 5.310
4.2.7/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw zywicznych wykonana recz- |m?2
0933-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i po-
wierzchniach poziomych,
poz.4.2.1 m2 5.310
RAZEM 5.310
4.3 ROBOTY TOWARZYSZACE
4.3.1 PLYTY BALKONOWE
4.3.1KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
.1/0811-07
(4.6*1.1)*5 m?2 25.300
RAZEM 25.300
4.3.1|KNR-W 4-01 |Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
.2|10212-01 bosci do 15 cm, recznie - skucie wylewek
((4.6*1.1)5)*0.05 m3 1.265
RAZEM 1.265
4.3.1|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, srodek gruntujgcy m2
.3/1130-01
(4.6*1.1)*5 m?2 25.300
RAZEM 25.300
4.3.1|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, |m2
4(1104-01 zatarte na ostro
poz.4.3.1.3 m2 25.300
RAZEM 25.300
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4.3.1|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
.5/1102-03 bosci o0 10 mm
Krotnos¢ = 4
poz.4.3.1.3 m?2 25.300
RAZEM 25.300
4.3.1|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona |m
.6/1104-04 w podktad - profil okapowy Renoplast K100
analogia
4.8*5 m 24.000
RAZEM 24.000
4.3.1|KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami w technologii Deitermann, |m
.7/0104-02 tasma Superflex B400, + masa SUPERFLEX 100
(4.6*2+1.1*2)*5 m 57.000
RAZEM 57.000
4.3.1|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX | m2
.8/0106-04 - B, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej pod cis-
nieniem
(4.6*1.1)*5 m?2 25.300
RAZEM 25.300
4.3.1|KNR-W 2-02 |Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, m2
.9/1111-03 metoda regularna, plytki 30x30 cm
poz.4.3.1.8 m?2 25.300
RAZEM 25.300
4.3.1|KNR-W 2-02 |Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej m
.10|1115-02
4.6+2*1.0 m 6.600
RAZEM 6.600
4.3.1|KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km z kosztem|m3
.11]0108-09 utylizacji gruzu
25.3*0.01+1.265 m3 1.518
RAZEM 1.518
4.3.1|KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny|m3
.12/0108-10 1 km z kosztem utylizacji gruzu
Krotnos¢ = 6
poz.4.3.1.11 m3 1.518
RAZEM 1.518
4.3.1|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m2
.13]2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
sufity balko- |(4.6*1.1)*4+4.6*0.7 m?2 23.460
néw
czota balko- [4.8*5*0.15 m?2 3.600
néw
RAZEM 27.060
4.3.1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
.1412611-02 krotne gruntowanie
sufity balko- |(4.6*1.1)*4+4.6*0.7 m?2 23.460
néw
czota balko- [4.8*5*0.15 m?2 3.600
néw
RAZEM 27.060
4.3.1|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg - montaz kapinoséw m
.15|2629-06
czota balko- [4.8*5*0.15 m 3.600
néw
RAZEM 3.600
4.3.1/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
.16|2612-06 ki
sufity balko- |(4.6*1.1)*4+4.6*0.7 m?2 23.460
néw
czota balko- [4.8*5*0.15 m?2 3.600
néw
RAZEM 27.060
4.3.1|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 2 mm wykonana recznie na |m2
.17]0931-02 uprzednio przygotowanym podtozu
sufity balko- |(4.6*1.1)*4+4.6*0.7 m?2 23.460
néw
czota balko- [4.8*5*0.15 m?2 3.600
néw
RAZEM 27.060
4.3.1|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu m2
.18/0801-01
naprawa kra- |4.8*5*0.15*0.3 m2 1.080
wedzi balko-
néw przyjeto
30%
RAZEM 1.080
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4.3.1|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o ér. |m
.19/0807-01 do 12 mm
naprawa kra- |4.8*5*0.3%0.1 m 0.720
wedzi balko-
néw przyjeto
30%
RAZEM 0.720
4.3.1|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- | m?2
.20|0808-05 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
naprawa kra- |poz.4.3.1.18 m2 1.080
wedzi balko-
néw przyjeto
30%
RAZEM 1.080
4.3.1|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Rgczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mmw  |dm3
.21|0809-05 betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa
naprawa kra- [1.08*0.02*1000 dm3 21.600
wedzi balko-
néw przyjeto
30%
RAZEM 21.600
4.3.2 BALUSTRADY BALKONOWE i DASZKI OSTATNIEJ KONDYGNACJI
4.3.2|KNR 4-04 Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich -|m2
.110502-02 wypetnienie balustrad
analogia
4.6*1.0*5 m?2 23.000
RAZEM 23.000
4.3.2|KNR 4-01 Demontaz balustrad balkonowych szt
.211306-01
analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
4.3.2|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
.3/0354-14
56 szt. 30.000
RAZEM 30.000
4.3.2|KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym wraz z dostawg i montazem m
.411209-03
analogia
5.34*5 m 26.700
RAZEM 26.700
4.3.2|KNR-W 2-02 |schody stalowe z jednostronng poreczg - zejscia do ogrédkow m
.5/1213-05
analogia
1.5"1 m 1.500
RAZEM 1.500
4.3.2|KNR 0-19 Montaz ptyt laminowanych HPL na frontach oraz bokach balkonéw wraz zich |m2
.6/1024-10 dostawa (gr. min.8mm)
analogia
balustrady B; |4.469*5 m?2 22.345
B1
RAZEM 22.345
4.3.2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
.7/0108-11
23.0*0.05 m3 1.150
RAZEM 1.150
4.3.2|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - dostawa i montaz kompletnych zada- m2
.8|1220-04 szen (wraz z podkonstrukcjg) nad balkonami ostatniej kondygnaciji
kalk. wlasna
zadaszenie |4.74*0.55 m?2 2.607
typ D
RAZEM 2.607
4.3.2|KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej, m
.910023-0403
zadaszenie [4.74*2 m 9.480
typ D
RAZEM 9.480
4.3.2|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
.10/202 0541-01
4.74*0.15 m?2 0.711
RAZEM 0.711
4.3.3 OPASKA ZWIROWA
4.3.3|/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt ka- |m2
.1/0101-05 tegorii I-1l, na gtebokosci 20 cm
cokot 11.8*0.6 m?2 7.080
RAZEM 7.08
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4.3.3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii IlI-IV m
.210401-02
11.8 m 11.800
RAZEM 11.80
4.3.3|KNNR 6 wypetnienie koryta zwirem na geowtékninie m2
.3/0104-0201
poz.4.3.3.1 m2 7.080
RAZEM 7.08
4.3.3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
.410407-05 niem spoin zaprawg cementowg
poz.4.3.3.2 m 11.800
RAZEM 11.80
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