Tyska Spétdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD" ul. H. Dgbrowskiego 39, 43-100 Tychy

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszgcymi
ADRES INWESTYCJI  :  43-100 Tychy ul. Rataja 18-24
INWESTOR : Tyska Spotdzielnia Mieszkaniowa OSKARD 43 - 100 Tychy ul. Dgbrowskiego 39
SPORZADZIt. KALKULACJE : Szymon Bogocz - inspektor nadzoru
DATA OPRACOWANIA : 0 19.11.2024
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
19.11.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



rataja 18-24_v3.ath OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
1.1 OCIEPLENIE SCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH (styropian gr. 15 cm, lambda deklarowane 0,032)
1.1.1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3, |m2
1652-02 07 mowys.do 15 m
elewacja pot- (9.04*10.5 m2 94.920
nocna
elewacja po- (9.04*10.5 m2 94.920
tudniowa
elewacja za- |(34.23+1.2*4)*10.5 m?2 409.815
chodnia seg.
A
elewacja za- |(34.17+1.2*4+2.4*2)*10.5 m2 459.585
chodnia seg.
B
RAZEM 1059.240
1.1.2|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
0101-01
okna
elewacja pot- |0.6*0.6*3 m2 1.080
nocna
elewacja po- |0.6*0.6*3 m2 1.080
tudniowa
elewacja za- |1.35*1.35*4*3+1.65*1.35*4*2+1.35*0.8*4+1.35*1.35*4+0.85*2.25*4 m?2 58.950
chodnia seg.
A
elewacja za- |1.35"1.35*4*3+1.65"1.35*4*2+1.35"0.8*4+1.35"1.35"4+0.85"2.25*4 m?2 58.950
chodnia seg.
B
RAZEM 120.060
1.1.3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - rozbidrka istniejgcego m2
0701-05 ocieplenia
analogia
elewacja pot- [9.04*9.65 m2 87.236
nocna
elewacja po- (9.04*9.65 m2 87.236
tudniowa
elewacja za- |(34.23+1.2*4)*9.65 m?2 376.640
chodnia seg.
A
okna -(1.35%1.35"4*3+1.65%1.35"4*2+1.35*0.8*4+1.35%*1.35*4+0.85*2.25*4) m?2 -58.950
elewacja za- |(34.17+1.2*4+2.4*2)*9.65 m?2 422.381
chodnia seg.
B
okna -(1.35%1.35"4*3+1.65%1.35"4*2+1.35%0.8*4+1.35%*1.35*4+0.85*2.25*4) m?2 -58.950
czota balko- |-(0.15*2.58*2*8+3.75%0.2*2*8) m?2 -18.192
néw
RAZEM 837.400
1.1.4KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzym-|m2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
elewacja pét- |9.04*0.4 m2 3.616
nocna
okna-parape-|0.6*3*0.3 m2 0.540
ty
elewacja po- |9.04*0.4 m2 3.616
tudniowa
okna-parape-|0.6*3*0.3 m2 0.540
ty
elewacja za- |(34.23+1.2*4)*0.4 m2 15.612
chodnia seg.
A
okna-parape- |(1.35*4*3+1.65*4*2+1.35*4+1.35*4)*0.3 m?2 12.060
ty
elewacja za- |(34.17+1.2*4+2.4*2)*0.4 m?2 17.508
chodnia seg.
B
okna-parape- |(1.35*4*3+1.65*4*2+1.35*4+1.35%4)*0.3 m?2 12.060
ty
RAZEM 65.552
1.1.5/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie objetosci do 0.1 dm3 szt.
0803-03
270 szt. 270.000
RAZEM 270.000
1.1.6/DC 3 0301- |Wzmacnianie wielkiej ptyty w systemie Copy-Eco lub K2 z zastosowaniem zy- |szt
01 wicy epoksydowo-akrylowej Koelner R-KER lub zywicy winyloestrowej Koelner
RV200, wzmacnianie ptyty wieszakami
elewacja pot-
nocna
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9 szt. piyt 9*3 szt 27.000
elewacja po-
tudniowa
9 szt. piyt 9*3 szt 27.000
elewacja za-
chodnia
84 szt. ptyt  |48*3+36*2 szt 216.000

RAZEM 270.00
1.1.7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem |m
2614-11 podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamoco-
wanie listwy cokotowej
elewacja pot- (9.04 m 9.040
nocna
elewacja po- (9.04 m 9.040
tudniowa
elewacja za- (34.23+1.2*4 m 39.030
chodnia seg.
A
elewacja za- |34.17+1.2*4+2.4*2 m 43.770
chodnia seg.
B
RAZEM 100.880
1.1.8|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (ptyty styropianowe grafito-| m2
2614-03 we grubosci 15 cm lambda deklarowane 0,032 - wraz z przygotowaniem podto-
za i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej o odpornos-
ci Il kat. na uderzenia z pojedynczg warstwa siatki o fakturze typu "kasza" i
uziarnieniu gr. 2 mm. z powfokg stuzacg do ochrony mikrobiologicznej odporng
na dziatanie promieni UV),
elewacja poét- |9.04*9.65 m2 87.236
nocna
okna -0.6*0.6*3 m?2 -1.080
elewacja po- (9.04*9.65 m2 87.236
tudniowa
okna -0.6*0.6*3 m?2 -1.080
elewacja za- |(34.23+1.2%4)*9.65 m2 376.640
chodnia seg.
A
okna -(1.35%1.35*4*3+1.65%1.35"4*2+1.35*0.8*4+1.35*1.35*4+0.85*2.25*4) m?2 -58.950
elewacja za- |(34.17+1.2*4+2.4*2)*9.65 m?2 422.381
chodnia seg.
B
okna -(1.35%1.35*4*3+1.65%1.35"4*2+1.35%0.8*4+1.35*1.35*4+0.85*2.25*4) m?2 -58.950
czota balko- |-(0.15*2.58*2*8+3.75%0.2*2*8) m?2 -18.192
néw
RAZEM 835.240
1.1.9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grafitowymi gr. 2 cm.- wraz| m2
2614-09 z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej oscieza szerokosci do 30 cm, z betonu
elewacja pot- |(0.6*2+0.6)*3*0.3 m?2 1.620
nocna
elewacja po- |(0.6*2+0.6)*3*0.3 m2 1.620
tudniowa
elewacja za- |((1.35*2+1.35)*4*3+(1.65+2*1.35)*4*2+(1.35+2*0.8)*4+(1.35+2%1.35%4)+(0.85+ | m2 38.625
chodnia seg |2*2.25)*4)*0.3
A
elewacja za- |((1.35*2+1.35)*4*3+(1.65+2*1.35)*4*2+(1.35+2*0.8)*4+(1.35+2%1.35%4)+(0.85+ | m2 38.625
chodnia seg |2*2.25)*4)*0.3
B
RAZEM 80.490
1.1.1/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem |m
0/2614-10 podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona
naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
elewacja pot-
nocna
okna 0.6*3*3 m 5.400
elewacja po-
tudniowa
okna 0.6*3*3 m 5.400
elewacja za-
chodnia seg
A
okna ((1.35*2+1.35)*4*3+(1.65+2*1.35)*4*2+(1.35+2*0.8)*4+(1.35+2*1.35)*4+(0.85+ | m 132.800
2%2.25)*4)
docieplenie |10.0*6 m 60.000
elewacja za-
chodnia seg
B
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okna ((1.35"2+1.35)*4*3+(1.65+2*1.35)*4*2+(1.35+2*0.8)*4+(1.35+2*1.35)*4+(0.85+ | m 132.800
2%2.25)*4)
docieplenie |10.0*8 m 80.000
$ciany loggi+ |(2.58*4+2.3*8+1.2*4)*8 m 268.160
otwory (A+B)
RAZEM 684.560
1.1.1|KNR 0-23 Montaz listwy dylatacyjnej na elewac;ji m
112614-10
analogia
10.0*2 m 20.000
RAZEM 20.000
1.1.1|KNR 2-02 Montaz ptyt OSB pod obrdbke attyki m2
2|2006-05
analogia
elewacja poét- |9.04*0.5 m2 4.520
nocna
elewacja po- |9.04*0.5 m2 4.520
tudniowa
elewacja za- |(34.23+1.2*4+6.64)*0.5 m2 22.835
chodnia seg
A oraz attyka
przy dylatacji
elewacja za- |(34.17+1.2*4+2.4*2+6.64)*0.5 m?2 25.205
chodnia seg
B oraz attyka
przy dylataciji
RAZEM 57.080
1.1.1NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
3|202 0541-02 |cm - attyki + dylatacja na dachu
elewacja pot- 9.04*0.6 m2 5.424
nocna
elewacja po- |9.04*0.6 m2 5.424
tudniowa
elewacja za- |(34.23+1.2*4+6.64)*0.6 m?2 27.402
chodnia seg
A oraz attyka
przy dylatacji
elewacja za- |(34.17+1.2*4+2.4*2+6.64)*0.6 m?2 30.246
chodnia seg
B oraz attyka
przy dylatacji
RAZEM 68.496
1.1.1|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
4\202 0541-02 |cm - parapety
elewacja pot-
nocna
okna 0.6*3*0.4 m?2 0.720
elewacja po-
tudniowa
okna 0.6*3*0.4 m?2 0.720
elewacja za-
chodnia seg
A
okna ((1.35*0.4)*4*3+(1.65*0.4)*4*2+(1.35*0.4)*4+(1.35*0.4)*4) m?2 16.080
elewacja za-
chodnia seg
B
okna ((1.35*0.4)*4*3+(1.65*0.4)*4*2+(1.35*0.4)*4+(1.35*0.4)*4) m?2 16.080
RAZEM 33.600
1.1.1|KNR-W 2-02 |Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi i pokrycie wyprawami ele-|m2
5|2601-05 wacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter)
elewacja pot- |9.04*2.7 m2 24.408
nocna
elewacja po- |9.04*2.7 m2 24.408
tudniowa
elewacja za- |(34.23+1.2*4)*2.7 m?2 105.381
chodnia seg
A
okna -((1.35%1.35)*4) m?2 -7.290
balkony -3.75*2.7%4 m?2 -40.500
elewacja za- |(34.17+1.2*4+2.4*2)*2.7 m?2 118.179
chodnia seg
B
okna -((1.35%1.35)*4) m?2 -7.290
balkony -3.75*2.7*4 m?2 -40.500
RAZEM 176.796
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1.1.1KNR 4-01 Demontaz i ponowne obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
6]0322-02
z.sz.2.5.
9907-01
analogia
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
1.1.1/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi wraz z |m3
7(0108-11 utylizacjg
ocieplenie 872.708*0.06 m3 52.362
RAZEM 52.362
1.2 OCIEPLENIE SCIAN COKOLU (ptyty XPS gr. 10cm. lambda dekl. 0,036)
1.2.1|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
2611-02 krotne gruntowanie
elewacja poét- |9.04*0.2 m2 1.808
nocna
elewacja po- |9.04*0.4 m2 3.616
tudniowa
elewacja za- |(34.23+1.2*4)*0.3 m2 11.709
chodnia seg
A
balkony -3.75*4*0.3 m?2 -4.500
elewacja za- ((34.17+1.2*4+2.4*2)*0.4 m2 17.508
chodnia seg
B
okna + do- |(-0.6*0.8*16)+1.2*0.7*16 m?2 5.760
cieplenie stu-
dzienek
okiennych
balkony -3.75*4*0.4 m?2 -6.000
RAZEM 29.901
1.2.2/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt XPS gr. |m?2
2612-01 10cm do $cian
elewacja pot- 9.04*0.2 m2 1.808
nocna
elewacja po- 9.04*0.4 m2 3.616
tudniowa
elewacja za- |(34.23+1.2*4)*0.3 m?2 11.709
chodnia seg
A
balkony -3.75"4%0.3 m?2 -4.500
elewacja za- |(34.17+1.2*4+2.4*2)*0.4 m?2 17.508
chodnia seg
B
okna + do- |(-0.6"0.8*16)+1.2*0.7*16 m?2 5.760
cieplenie stu-
dzienek
okiennych
balkony -3.75*4*0.4 m?2 -6.000
RAZEM 29.901
1.2.3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
2612-05 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
31.82*4 szt 127.280
RAZEM 127.280
1.2.4KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siat- |m2
2612-06 ki, $ciany
poz 1.2.2. 31.82 m?2 31.820
RAZEM 31.820
1.2.5|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
0933-01 gotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
poz 1.2.2. 31.82 m?2 31.820
RAZEM 31.820
1.2.6|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkdéw zywicznych wykonana recz- |m?2
0933-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach pfaskich i po-
wierzchniach poziomych,
poz 1.2.2. 31.82 m?2 31.820
RAZEM 31.820
1.3 OKIENKA PIWNICZNE
1.3.1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-03
16+32 szt. 48.000
RAZEM 48.000
1.3.2|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2z |m2
1018-01 wktadami szybowymi zespolonymi wsp. U dla przeszklenia <1,1
0.6*0.8*48 m?2 23.040
RAZEM 23.040
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1.3.3|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetiajacych zwyktych kat.lll na murach na podiozuz |m
0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami,
(0.62+0.8*2)*48 m 134.400
RAZEM 134.400
1.3.4|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie | m?2
0302-05 podtoza nienasigkliwego - powierzchnie pionowe i o$cieza okienek piwnicz-
nych
(0.6%0.2*2+0.8*0.2+1.2*1-0.6*0.8)*48 m?2 53.760
RAZEM 53.760
1.3.5|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-| m2
0303-07 lacji przeciw wodzie bez ci$nienia elastyczng masg bitumiczng CP 43 na po-
wierzchni pionowe;j
poz.1.3.4 m?2 53.760
RAZEM 53.760
14 OCIEPLENIE DACHU
1.4.1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- | m2
0519-06 wierzchnia do 10 m2
z.8z.2.3.
9909-01
0.7*0.7*8 m?2 3.920
RAZEM 3.920
1.4.2/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m2
0519-07 wierzchnia do 10 m2
z.8z.2.3. Krotnos¢ = 2
9909-01
0.7*0.7*8 m?2 3.920
RAZEM 3.920
1.4.3/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - otwér w stropoda- | m3
0212-03 chu
analogia
0.70.7*0.1*8 m3 0.392
RAZEM 0.392
1.4.4/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
0303-04 mineralnej PAROC GRAN o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych
176.0*4 m?2 704.000
RAZEM 704.000
1.4.5/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
0303-06 mineralnej PAROC GRAN metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
kazdy 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
176.0*4 m?2 704.000
RAZEM 704.000
1.4.6 [ KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego - objetos¢ | m3
0203-09 elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
z.8z. 2.6.
9905-01
0.7*0.7*0.1*8 m3 0.392
RAZEM 0.392
1.4.7 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
0504-02
1.0*1.0*8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
1.4.8 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi wraz z |m3
0108-11 utylizacjg
gruzipapa |((0.7*0.7%0.1)+(0.7*0.7*0.015))*8 m3 0.451
RAZEM 0.451
2 ROBOTY TOWARZYSZACE
2.1 PLYTY BALKONOWE
2.1.1/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
0811-07
1.85*3.75*8 m?2 55.500
RAZEM 55.500
2.1.2|KNR-W 4-01 |Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
0212-01 bosci do 15 cm, recznie - wylewki
(1.85*3.75*8)*0.05 m3 2.775
RAZEM 2.775
2.1.3|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, srodek gruntujgcy m2
1130-01
1.85*3.75*8 m?2 55.500
RAZEM 55.500
2.1.4/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm, |m2
1104-01 zatarte na ostro
1.85*3.75*8 m?2 55.500
RAZEM 55.500
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2.1.5|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
1102-03 bosci o0 10 mm
Krotnos¢ = 4
1.85*3.75*8 m?2 55.500
RAZEM 55.500
2.1.6/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - profil okapowy re- |m
2612-08 noplast k 100 (kompletny system wraz z tgcznikami, naroznikami i zakoncze-
analogia niami)
(1.85*2+3.75)*8 m 59.600
RAZEM 59.600
2.1.7|KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami w technologii Deitermann, |m
0104-02 tasma Superflex B400, + masa SUPERFLEX 100
(1.85*2+3.75*2)*8 m 89.600
RAZEM 89.600
2.1.8|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX | m2
0106-04 - B, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej pod cis-
nieniem
1.85*3.75*8 m?2 55.500
RAZEM 55.500
2.1.9/KNR-W 2-02 |Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j, m2
1111-03 metoda regularna, plytki 30x30 cm
1.85*3.75*8 m?2 55.500
RAZEM 55.500
2.1.1|KNR-W 2-02 |Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej m
0[1115-02
((1.85+0.15*2-1.2)*2+3.75)*8 m 45.200
RAZEM 45.200
2.1.1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- | m2
1/0519-06 wierzchnia do 10 m2
z.8z.2.3.
9909-01
zadaszenia |1.95"3.85*8 m?2 60.060
balkonéw
RAZEM 60.060
2.1.1/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m2
210519-07 wierzchnia do 10 m2
z.sz.2.3.
9909-01
zadaszenia |1.95"3.85*8 m?2 60.060
balkonéw
RAZEM 60.060
2.1.1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
3|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
zadaszenia |(1.95*2+3.85)*0.3*8 m?2 18.600
balkonéw
RAZEM 18.600
2.1.1|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, srodek gruntujgcy m2
4/1130-01
1.95*3.85"8 m?2 60.060
RAZEM 60.060
2.1.1|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
5/1104-01 zatarte na ostro - wyrdwnanie powierzchni betonu na daszku
1.95*3.85"8 m?2 60.060
RAZEM 60.060
2.1.1|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
6(202 0541-01
obrdébki 1.95%2*0.25*8 m?2 7.800
boczne dasz-
ku
pas nadryn- |3.85*0.25*8 m2 7.700
nowy
listwa docis- [3.85*0.1*8 m?2 3.080
kowa
RAZEM 18.580
2.1.1|KNR AT-27 |Wykonanie fasety - osadzenie izoklinbw m
7/0501-03
analogia
zadaszenia |3.85"8 m 30.800
balkonéw
RAZEM 30.800
2.1.1|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng - papa podktadowa |m2
8(202 0534-01
zadaszenia |1.95"3.85*8 m?2 60.060
balkonéw
RAZEM 60.060
2.1.1|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng - papa nawierzch- |m2
9]202 0534-01 |niowa




rataja 18-24_v3.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
zadaszenia |1.95*3.85*8 m?2 60.060
balkonéw
RAZEM 60.060
2.1.2|NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- |m
0]202 0517-01 |kragtych o $r. 8 cm
3.85*8 m 30.800
RAZEM 30.800
2.1.2|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrgg- |m
1202 0519-01 jtych o ér. 8 cm
3.5*8 m 28.000
RAZEM 28.000
2.1.2|KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km z kosztem|m3
2/0108-09 utylizacji gruzu
55.5*0.06 m3 3.330
RAZEM 3.330
2.1.2|KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny|m3
3/0108-10 1 km z kosztem utylizacji gruzu
Krotnos¢ = 6
3.33 m3 3.330
RAZEM 3.330
2.1.2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, grunto- | m2
4\2611-02 wanie emulsjg - 1 krotne
sufity balko- |1.85*3.75*8 m2 55.500
néw
stupy od (1.85*2.58*2-1.2*2.3*2)*8 m?2 32.208
wewnatrz
balkonow
stupy od ze- |(((1.85+0.3)*(2.58+0.15))*2-(1.2*2.3*2))*8 m?2 49.752
wnatrz balko-
néw
RAZEM 137.460
2.1.2/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siat- | m?2
5|2612-06 ki - sufity balkondw, $ciany balkonéw
analogia
sufity balko- |1.85*3.75*8 m2 55.500
néw
stupy od (1.85*2.58*2-1.2*2.3*2)*8 m?2 32.208
wewnatrz
balkonow
stupy od ze- |(((1.85+0.3)*(2.58+0.15))*2-(1.2*2.3*2))*8 m?2 49.752
wnatrz balko-
néw
RAZEM 137.460
2.1.2|KNR 0-28 Ocieplenie $cian metodg "lekkg" - montaze profili, kapinosy - balkony m
6(2629-06
elewacja za- (3.75*2*8 m 60.000
chodnia bal-
kony
RAZEM 60.000
2.1.2|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na m2
710931-02 uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
sufity balko- |1.85*3.75*8 m2 55.500
néw
stupy od (1.85*2.58*2-1.2*2.3*2)*8 m?2 32.208
wewnatrz
balkonow
stupy od ze- |(((1.85+0.3)*(2.58+0.15))*2-(1.2*2.3*2))*8 m?2 49.752
wnatrz balko-
néw
RAZEM 137.460
2.2 BALUSTRADY BALKONOWE
2.2.1|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
balustrady+ ((2.00.7+1.2*0.7*2)*8+1.2*8 m?2 34.240
schody
RAZEM 34.240
2.2.2/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
0105-02
balustrady+ ((2.0%0.7+1.2*0.7*2)*8+1.2*8 m?2 34.240
schody
RAZEM 34.240
2.2.3|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych m2
0202-02
balustrady+ ((2.0%0.7+1.2*0.7*2)*8+1.2*8 m?2 34.240
schody
RAZEM 34.240
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2.2.4/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m2
0209-02 kratowych
balustrady+ ((2.00.7+1.2*0.7*2)*8+1.2*8 m?2 34.240
schody
RAZEM 34.240
2.2.5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
elementy be- [(2.0*0.3+1.2¥0.3*2)*8*2 m?2 21.120
tonowe ba-
lustrad
RAZEM 21.120
2.2.6|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, grunto- | m2
2611-02 wanie emulsjg - 1 krotne
elementy be- |(2.0*0.3+1.2¥0.3*2)*8*2 m?2 21.120
tonowe ba-
lustrad
RAZEM 21.120
2.2.7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-| m2
2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
elementy be- [(2.0*0.3+1.2¥0.3*2)*8*2 m?2 21.120
tonowe ba-
lustrad
RAZEM 21.120
2.2.8|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-| m2
0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
KNR 2-02 sy tynkarskiej Tynki na pow.do 5 m2.
z.8z. 5.6.
9911
elementy be- |(2.0*0.3+1.2%0.3*2)*8*2 m?2 21.120
tonowe ba-
lustrad
RAZEM 21.120
2.2.9/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-| m2
0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
KNR 2-02 nie poziome Tynki na pow.do 5 m2.
z.sz.5.6.
9911
elementy be- [(2.0*0.3+1.2¥0.3*2)*8*2 m?2 21.120
tonowe ba-
lustrad
RAZEM 21.120
2.2.1|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m2
0/202 0541-01 |gorne ostony elementéw betonowych balustrad
analogia
(2+1.2*2)*8*0.25 m?2 8.800
RAZEM 8.800
23 OPASKA ZWIROWA WOKOL. BUDYNKU
2.3.1|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt ka- |m2
0101-05 tegorii I-1l, na gtebokosci 20 cm
elewacja pot- |9.04*0.6 m2 5.424
nocna
elewacja po- |9.04*0.6 m2 5.424
tudniowa
elewacja za- |(82.8-3.85*8)*0.6 m2 31.200
chodnia
RAZEM 42.048
2.3.2|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-03 niem spoin piaskiem
elewacja pot- (9.04 m 9.040
nocna
elewacja po- (9.04 m 9.040
tudniowa
elewacja za- |52.0 m 52.000
chodnia
RAZEM 70.080
2.3.3|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$é po zageszcze- |m2
0202-05 niu 5 cm
elewacja poét- |9.04*0.6 m2 5.424
nocna
elewacja po- |9.04*0.6 m2 5.424
tudniowa
elewacja za- |52.0*0.6 m2 31.200
chodnia
RAZEM 42.048
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2.3.4/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
0202-06 bos¢ po zageszczeniu
Krotnosé = 10
42.048 m?2 42.048
RAZEM 42.048
2.3.5/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
0108-05 grunt.kat. Il
42.048*0.2-3.725 m3 4.685
RAZEM 4.685
2.3.6/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
0108-08 Krotnos¢ = 4
4.685 m3 4.685
RAZEM 4.685
24 STUDNIE DOSWIETLAJACE
2.4.1|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
0212-02 grubosci do 15 cm - rozbidrka istniejgcych studni doswietlajacych
((0.4*1*2+2.2%1)+(0.4*2.2))*2*0.12 m3 0.931
RAZEM 0.931
2.4.2|KNR 2-02 Wsypy piwniczne - studzienki doswietlaczy okienek piwnicznych z rusztem sta-|szt.
1219-01 lowym 100x100x40
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.4.3/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm - zasypanie studzienek, grunt z korytowania
analogia opaski zwirowej
0.931 m3 0.931
RAZEM 0.931
2.5 INNE
2.5.1/KNR 4-01 Malowanie farbami silikatowymi - adresu na elew.pétnocnej i potudniowe;j m2
1204-04
analogia
4.0*0.4*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
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