TSM OSKARD ul. Dgbrowskiego 39

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI :  Malowanie podcieni
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Dmowskiego 2-4, w Tychach
INWESTOR ;' TSM OSKARD
ADRES INWESTORA  :  43-100 Tychy, ul. H. Dgbrowskiego
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Szymon Bogocz - inspektor nadzoru
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Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
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OBMIAR
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29204 Uzytkownik: TSM OSKARD

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Malowanie sufitow podcieni
1 | pietro
1|KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne zewnetrzne typu MP 800 o wys. do 6,5 m kolum-
d.1/1661-03 na
4 kolum- 4.000
na
RAZEM 4.000
2|KNR AT-05 |Przesuwanie rusztowan zewnetrznych typu MP kol.
d.1/16z.sz.4.5.
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig - zabezpieczenie taraséw oraz kostki brukowej - | m2
d.1/1216-01 przyjeto powigekszenie o 10% wiekszg w stosunkiu do malowanej powierzchni
poz.4*1.1 m?2 1035.936
RAZEM 1035.936
4/ KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitdw podcienie i belek m2
d.1]1202-09
3.5%(4*(3%(2*0.55+0.6)+2%(0.55%0.6)))+3*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6))+5*(4* |m2 941.760
(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+1*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6))+4.5*(4*(3*(2*
0.55+0.6)+2%(0.55*0.6)))+4*(1*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+3*(4*(3*(2*0.55+
0.6)+2*(0.55*0.6)))+2.5*(4*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+5*(4*(3*(2*0.55+0.6)
+2*(0.55*0.6)))+1*(4*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+1*2*(1*(3*(2*0.55+0.6)+2*
(0.55*0.6)))+5*(4*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+5*(3*(2*0.55+0.6)+2%(0.55*
0.6))+2.5*(3*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+2.5%(8*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*
0.6)))+1*(3*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))
RAZEM 941.760
5/KNR-W 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.11202-07
poz.4*5% m?2 47.088
RAZEM 47.088
6|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1]1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - podcienia
poz.4 m2 941.760
RAZEM 941.760
7/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.1]/2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie - gruntowanie podcieni
poz.4 m?2 941.760
RAZEM 941.760
8/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zewnetrznymi podcieni w kolorze |m?2
d.1]1204-01 biatym
poz.4 m2 941.760
RAZEM 941.760
2 parter
9/KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne zewnetrzne typu MP 800 o wys. do 6,5 m kolum-
d.2/1661-03 na
4 kolum- 4.000
na
RAZEM 4.000
10|KNR AT-05 |Przesuwanie rusztowan zewnetrznych typu MP kol.
d.2|16z.sz.4.5.
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig - - przyjeto powiekszenie o 10% w stosunkiu do  |m?2
d.2|1216-01 malowanej powierzchni
poz.12*1.1 m?2 1545.763
RAZEM 1545.763
12|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2]1202-09 ponad 5 m2
analogia
0.5%(4*(3%(2*0.55+0.6)+2%(0.55%0.6)))+1*(1*(3*(2*0.55+0.6)+2%(0.55*0.6)))+10* |m2 1405.239
(3*(3*(2*0.55+0.6)+2%(0.55*0.6)))+76*(1*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+2.26*
11.38+4*(1*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+1*(4*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))
+2.5%(3*((3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+3.5*(4*(3*(2*0.55+0.6)+2%(0.55*0.6)))+
21*(1*(3*(2*0.55+0.6)+2%(0.55%0.6))))+2.5*(3*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+1*
4*(1*(3*(2*0.55+0.6)+2%(0.55*0.6)))+0.5*(4*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+3.5*
(4*(3*(2*0.55+0.6)+2%(0.55*0.6)))
RAZEM 1405.239
13|KNR-W 4-01 |Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.21202-07
poz.12*5% m?2 70.262
RAZEM 70.262
14|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi zewnetrznymi|m2
d.2{1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - podcienia
poz.12 m?2 1405.239
RAZEM 1405.239
15|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.2]2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie - gruntowanie podcieni
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poz.12 m2 1405.239
RAZEM 1405.239
16 |KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-| m2
d.2]1204-01 téw - malowanie podcieni
analogia
poz.12 m?2 1405.239
RAZEM 1405.239
3 Naprawa wyprawy elewacyjnej belki
17 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - usunie- |m2
d.3/2611-01 cie wyprawy elewacyjnej oraz oczyszczenie mechaniczne i zmycie - usuniecie
starej wyprawy elewacyjnej
spdd belki ~ |0.60*11.40 m?2 6.840
RAZEM 6.840
18|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.3|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.17 m2 6.840
RAZEM 6.840
19|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-| m2
d.3|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
poz.17 m2 6.840
RAZEM 6.840
20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.3|2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowympionowe krawedzie
okien
poz.17 m 6.840
RAZEM 6.840
21|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podktadowej masy tynkars-| m2
d.3]/0931-01 kiej - tynk silikonowy w kolorze oryginalnym
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911
poz.17 m2 6.840
RAZEM 6.840
4 Roboty inne
22|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.4/1215-08
(poz.12+p0z.4)*5% m2 117.350
RAZEM 117.350
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.4/0108-09 do 1 km z kosztem utylizac;ji
poz.17*0.01+((poz.4+poz.12)*60%)*0.005 m3 7.109
RAZEM 7.109
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