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SEGMENT B2 
BALUSTRADY

A-397/25
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architektura

WYMIANA BALUSTRADY MURU OPOROWEGO MIĘDZY 
PAWILONAMI PRZY UL. ŻWAKOWSKIEJ 20 I 20A ORAZ 

BALUSTRADY SCHODÓW TERENOWYCH (OD STRONY 
UL. KOPERNIKA)

BUDYNEK HANDLU I USŁUG

(działka nr 5968/26)
Tychy, ul. Żwakowska 20 i 20a
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24
5

83
0

15
50

1 
09

0

50
70

24
5

83
0

11
0

80
15

15
0

1 
13

0

10 30 70

40

15
50

35

18

17

10

5

4

1b

16

13

2
3

4
140

7070

50
70

12
0

3030

30
30

min.70*

m
in.

70
*

m i
n .7

0*

2

1

* - minimalna odległość kotwy od krawędzi

MATERIAŁ:

ZABEZPIECZENIE ATYKOROZYJNE:
ODBIÓR:

stal S235JRG1
ŁĄCZENIE: spoiny. 0,7 gr. cieńszego elementu 

(wykonane na warsztacie)
wg. PN-EN 1090-2:2018-09

ozn.
profilu

szt gatunek
stali

dł. elem.
[mm]

masa jedn.
[kg]

masa jedn.
elementu

[kg]

masa 
całkowita

[kg]
1a

profil

2 RK 70x50x4 1130 6,71 7,58 15,16 S235JRG1

MASA JEDNEJ BALUSTRADY 82,98
dodatek na spoiny 1,8%: 1,49
SUMA: 84,47

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH:
1. Mocowanie do belki stropowej
    - wkręt do betonu R-HLX-10X70-HF-ZF  

- głębokość otworu w podłożu (zredukowana głębokość kotwienia) 

cynkowanie ogniowe + malowanie proszkowe
(kolor RAL 7024)

2 140 1,32 3,96 S235JRG1

9 szt

3 70 0,13 0,40 S235JRG1
4 70 0,08 0,49 S235JRG1

1 2611 6,16 6,16 S235JRG15

Uwaga: zaokrąglenia sum i iloczynów uwzględniają dokładniejsze wartości składowych
wpisane do arkusza kalkulacyjnego 

- min.głębokość osadzenia łącznika (zredukowana głębokość kotwienia) 
65 mm
55 mm

- średnica otworu w betonie 10 mm
- średnica otworu w blasze 14 mm
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78,50
62,80

bl. 10x120
bl. 8x30

23,55bl. 3x50

1b 1 RK 70x50x4 1090 6,71 7,31 7,31 S235JRG1

RK 30x30x3
1 347 0,82 0,82 S235JRG16 RK 30x30x3
1 2642 6,24 6,24 S235JRG17 RK 30x30x3
1 331 0,78 0,78 S235JRG18 RK 30x30x3
2 119 0,28 0,56 S235JRG19 RK 30x30x3
1 2479 5,85 5,85 S235JRG110 RK 30x30x3

2,36
2,36
2,36
2,36
2,36
2,36

1 296 0,70 0,70 S235JRG111 RK 30x30x3 2,36
1 2622 6,19 6,19 S235JRG112 RK 30x30x3 2,36
1 176 0,42 0,42 S235JRG113 RK 30x30x3 2,36
1 914 2,16 2,16 S235JRG114 RK 30x30x3 2,36
1 860 2,03 2,08 S235JRG115 RK 30x30x3 2,36
23 851 1,00 23,05 S235JRG116
6 90 0,11 0,64 S235JRG117
2 60 0,04 0,07 S235JRG118

47,10bl. 6x25
47,10bl. 6x25
0,62pręt gładki Ø10
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