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INFORMACJE DLA INWESTORA | WYKONAWCY

* Inwestor i Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu zobowigzany jest do skonfrontowania
czesci opisowej z czescig rysunkowg projektu jak rowniez samego projektu z przedmiarem robét.
Wszelkie watpliwo$ci nalezy rozstrzygaé przed przystgpieniem do ztozenia oferty

*  Wykonawca powinien zwroci¢ szczegodlng uwage na stan elementéw budynku w miejscach styko-
wych, w ktérych montowana bedzie konstrukcja nowej balustrady

AKTY PRAWNE PRZYWOLANE

R Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r z pézn. zmianami )
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OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

A. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest wymiana balustrady muru oporowego miedzy pawilonami przy ul. Zwakowskiej
20 i Zwakowskiej 20A w Tychach na dziatce nr 5968/26 (obreb Tychy) oraz balustrady schodéw tereno-
wych (od strony ul. Kopernika)

B. Inwestor

Tyska Spoétdzielnia Mieszkaniowa OSKARD
adres korespondencyjny: ul. Dgbrowskiego 39, 43-100 Tychy

C. Rodzaj opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje wykonawczg dla zamierzenia inwestycyjnego.

D. Podstawa opracowania

1. Zlecenie na wykonanie prac projektowych

2. Materiaty wyjSciowe do opracowania dokumentacji techniczne;j
e inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna
e dokumentacje archiwalne obiektow

3. Obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane.

E. Stan istniejacy
1. Rodzaj, kategoria obiektu budowlanego oraz jego charakterystyka.

Przedmiotem opracowania sg balustrady muru oporowego dziedzifca miedzy pawilonami handlowo-ustu-
gowymi, stanowigce zabezpieczenie réznicy poziomow dziedzinca i terenu przylegtego oraz balustrady
schodow terenowych w kierunku tgcznika komunikacyjnego jaki stanowi ul. Kopernika. Elementy wykona-
ne z profili stalowych, mocowane bocznie do ptaszczyzny muru oporowego w obrebie stupkéw oraz do
stupdw nosnych przewigzki pierwszego pietra.

E. Stan projektowany

Zakres prac obejmuje nastepujgce dziatania:
* demontaz istniejgcych balustrad muru oporowego dziedzinca oraz balustrad schodéw tereno-
wych
e montaz nowych balustrad dla obu stref
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1. Demontaz istniejgcych balustrad muru oporowego dziedzinca miedzy pawilonami
i balustrad schodéw terenowych.

Istniejgce balustrady mocowane sg do bocznej ptaszczyzny muru oporowego a takze — w poziomie po-
chwytéw — do Zelbetowych stupéw konstrukcyjnych tgcznika komunikacyjnego 1 pietra. Demontaz istnieja-
cych balustrad polega¢ bedzie na cieciu na odcinki oraz odspojenie stupkéw balustrad od ptaszczyzn beto-
nowych wraz z usunieciem fgcznikdéw. Strefe prowadzenia prac nalezy odgrodzi¢ zarébwno na poziomie
dziedzinca uniemozliwiajgc osobom postronnym zblizanie sie do przestrzeni otwartej, jak rowniez na pozio-
mie terenu sgsiadujgcego zachowujac strefe bezpieczenstwa dla prowadzonych prac.

Elementy zdemontowane nalezy gromadzi¢ w stosach zwracajgc uwage na zabezpieczenie stosu przed
przewrdceniem sie. Miejsce skladowania zdemontowanych elementéw nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢
przed osobami nieupowaznionymi lub na biezgco usuwaé z obszaru dziedzinca miedzy budynkami handlu i
ustug. Demontaz przeprowadzi¢ catosciowo — tj. przy licu rdzenia Zelbetowego podpdr. Wigze sie to z
uwzglednieniem koniecznosci usuniecia fragmentu oktadzin a po odspojeniu balustrady uzupetnieniu bra-
kow.

2. Nowe balustrady.

Konstrukcje nowych elementéw zaprojektowano z zimnogietych profili stalowych zamknietych. Ciecia po-
przeczne ww. profili powinny zosta¢ zamkniete blachami z uwzglednieniem pozostawienia otwordéw od-
barczajgcych wymaganych na czas cynkowania i malowania proszkowego. W przypadku stupkéw do-
puszcza sie zaslepienie gérnego otworu wykorzystujgc zaslepki do profili 50x70 z polietylenu w kolorze
czarnym, odporne na UV i warunki atmosferyczne.

Wypetnienia w segmentach wykonane zostang z ptaskownikéw. Przyjety poziom pochwytu ponad ptasz-
czyzne dziedzinca (h=113 cm) a takze rozstaw ptaskownikéw (przeswit maks. 11,1 cm) zostaty przyjete
stosownie do uregulowan zawartych w §298 Rozporzgdzenia®.

Inwestor planuje wykonanie nowych schodéw terenowych. Na dzieh wykonania opracowania nie ma do-
kumentaciji projektowej dla tego zamierzenia. Przyjete w niniejszej dokumentacji wykonawczej zatozenia
dotyczace ilosci stopni, wysokosci i szeroko$ci stopni spetniajg wymagania warunkéow Rozporzgdzenia®
niemniej po zaistnieniu takiego projektu niewykluczona jest korekta przyjetego rozwigzania w zakresie
dtugosci profili przy zachowaniu zaprojektowanej formy.

Wymiary stupkéw oraz segmentéw przedstawiono na arkuszach rysunkowych podobnie jak ich lokaliza-
cje w odniesieniu do krawedzi muru oporowego jak tez schodéw terenowych. Podane wymiary nalezy
traktowac jako docelowe niemniej wartosci koricowe powinny zosta¢ ustalone metodg wstepnego monta-
2u in-situ.

Podstawowe mocowanie stupkéw odbywa sie do gornej ptaszczyzny muru oporowego. W celu zdiagno-
zowania podtoza pod mocowanie blach weztowych wykonano préby obcigzeniowe z zastosowaniem nie-
niszczgcego urzadzenia wyrywajgcego HYDRAJAWS z manometrem do 25 kN. Proby przeprowadzone
z przytozong sitg 10 kN nie wykazaty przemieszczenia kotew lub zniszczenia podtoza. Wykorzystane
taczniki o $rednicy 10 mm zagtebiono na 55 mm w podtozu. W oparciu o badania do mocowania przyjeto
Sruby do betonu R-HLX-10X70-HF-ZF o parametrach montazowych opisanych na arkuszach rysunko-
wych. Nalezy zwréci¢ uwage, ze obecnie gérng ptaszczyzne muru oporowego pokrywa oktadzina betono-
wa w formie ptyty grubosci ok.4 cm. Z uwagi na nieznany poziom falowania gérnej ptaszczyzny muru pod
oktadzing przyjeto mocowanie kotwami wklejanymi z pretami gwintowanymi ze stali nierdzewnej. Podana
w arkuszach min. gtebokos$¢ zakotwienia dotyczy rdzenia muru oporowego. Grubos¢ oktadziny nalezy po-
mina¢.

Ponadto elementy skrajne (stupki balustrad) sasiadujgce ze stupami konstrukcyjnymi budynku i tgcznika
komunikacyjnego 1 pietra budynku powinny by¢ potgczone z rdzeniem tych stupdw. Stupy te obtozone sg
warstwg wyréwnujgca ze styropianu pokrytego warstwg zbrojong i tynkiem pocienionym. Potgczenie stup-

Pracownia Architektoniczna — LABORATORIUM 21 - arch. Janusz Czapski



BUDYNKI HANDLU | UStUG - WYMIANA BALUSTRAD MURU OPOROWEGO ORAZ SCHODOW TERENOWYCH

Opracowanie: Dokumentacja wykonawcza

kow balustrad ze stupami zelbetowymi realizowane bedzie rowniez przy uzyciu kotew wklejanych. Ww.
uwaga dotyczgca pominiecia grubosci oktadziny przy wyznaczaniu minimalnej gtebokosci zakotwienia
preta gwintowanego ma tutaj rowniez zastosowanie.

Projektowane elementy balustrad, stupkéw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie metodg cynkowania.
Jako warstwe wykonczeniowg wykona¢ malowanie proszkowe w kolorze RAL 7024.

Pracownia Architektoniczna — LABORATORIUM 21 - arch. Janusz Czapski

5



