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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Schody
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - rozbidrka okta- |m?2
d.1/0504-01 dziny schodow z lastryko
podesty 1.85%*4.4 m?2 8.140
schody 2.0%(0.3+0.15)*9+2.06*(0.3+0.15)*8 m?2 15.516
RAZEM 23.656
2/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - skucie spoczni- | m3
d.1/0301-03 ka
2.38*2.38*0.18 m3 1.020
RAZEM 1.020
3/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - rozbiérka murkow
0.28*0.25%(3.3+2.2)+0.23*0.3*(1.8+3.1) m3 0.723
RAZEM 0.723
4/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka murkéw  |m3
d.1/0212-03
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 4-01 | Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okragtych o $rednicy ponad 20 mm - |szt.
d.1{1305-09 demontaz balustrad wraz z utylizacjg materialu porozbiérkowego
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
6/ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m2
d.1]/0803-01 pionowy
poz.1 m2 23.656
RAZEM 23.656
7|wycena Utylizacja materiatu porozbiérkowego1 m3
d.1|wtasna
23.656*(0.01+0.05) m3 1.419
RAZEM 1.419
8/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1{1101-01 ciggnikiem kotowym z przyczepg na odlegto$¢ 10 km
1101-04
poz.7 m3 1.419
RAZEM 1.419
9|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - wraz z wymiang wiazu |szt.
d.1/1406-03 zeliwnego z zawiasem ryglem typu lekkiego na nowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza cementowegdo - uzupetnienie ubytku w podioza m?2
d.1/0601-07
poz.1 m2 23.656
RAZEM 23.656
11|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-  |m2
d.1/0808-02 wej z betonu do B 15 - pow. pionowa
2.0*0.15*9+2.06*0.15*8 m?2 5.172
RAZEM 5.172
12|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-  |m2
d.1/0808-01 wej z betonu do B 15 - pow. pozioma
8.14+2.0*0.3*9+2.06*0.3*8 m?2 18.484
RAZEM 18.484
13|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie podestu m3
d.1(1101-01
12.38*2.38%0.2 m3 5.893
RAZEM 5.893
14|ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 65 na powierzchni  |m2
d.1/0308-03 pionowej przeciw przesgczaniu wody
poz.11 m2 5.172
RAZEM 5.172
15|ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 65 na powierzchni  |m2
d.1/0308-06 poziomej od gory przeciw przesgczaniu wody
poz.12 m2 18.484
RAZEM 18.484
16|ZKNR C-2 | Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45  |m2
d.1/0604-05 mm
poz.12 m2 18.484
RAZEM 18.484
17|KNR BC-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej cienko-  |m2
d.1/0522-03 warstwowy gr. 3 mm; plytki o wymiarach 300x300
8.14+2.3%0.3*(9+8) m?2 19.870
RAZEM 19.870
18/KNR BC-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej cienko-  |m?2
d.1/0522-09 warstwowy - dodatek za nast. warstwe kleju gr. 1 mm
Krotnos$¢ = 7
poz.17 m2 19.870
RAZEM 19.870
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.1)1122-02 wanie podtoza
podstopnica |2.3*0.15*(9+8) m 5.865
boki scho- |3.3+1.7+4.4 m 9.400
dow
RAZEM 15.265
20|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda m
d.1/1122-08 kombinowang z przecinaniem ptytek
poz.19 m 15.265
RAZEM 15.265
21|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubami|m
d.1/1207-01 lub spawane
3.6+2.3+3.5+3.3+1.7 m 14.400
RAZEM 14.400
2 Sciany
22|KNR AT-27 |Skucie tynkdw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.2|0101-03
1.7*1.8+2.4%(1.8+0.2)/2+2.2*2.9+2.6%(0.0+21.9)/2+1.5*1.86+2.6*(1.5+0.0)/2 m?2 45.050
RAZEM 45.050
23|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnienio- |m
d.2|/0202-03 wej w murze z cegly o twardos$ci cegty klinkierowej o gr. pow. 30-35 cm
(1/2)*2.6*2.9+2.2*2.9 m 10.150
RAZEM 10.150
24|/KNR AT-27 |Impregnacja biobdjcza reczna m?2
d.2|0103-01
poz.23 m2 10.150
RAZEM 10.150
25|ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, wzmacnianie m?2
d.2|0603-01
poz.22 m2 45.050
RAZEM 45.050
26|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podioza zaprawg - warstwa gr. |m2
d.2|/0101-07 1 cm - tynki Scian
poz.22 m2 45.050
RAZEM 45.050
27|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch-  |m2
d.2|0201-02 niowa
poz.22 m?2 45.050
RAZEM 45.050
28/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkow dla wyso- |m?2
d.2|0201-05 kiego stopnia zasolenia
poz.22 m2 45.050
RAZEM 45.050
29/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajgcaogr. 1 |m2
d.2|0301-02 mm
poz.22 m2 45.050
RAZEM 45.050
30|{NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm
0.55*4.1 m?2 2.255
RAZEM 2.255
31|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d.2|0303-01
poz.22 m2 45.050
RAZEM 45.050
3 Roboty towarzyszace
32|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na rgb na podsypce ce- |m?2
d.3/1104-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementows - przetozenie
kostki brukowej
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR-W 2-05 | Szyny zbrojeniowe - montaz szyn zjazdowych do wézkow m
d.3|0904-05
3.1+3.3 m 6.400
RAZEM 6.400
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