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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Remont schodéw Marsz. Pilsudskiego 57-61
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1]0212-05
(1.5*2.63%0.18+1.6*2.63*0.18+(0.22*0.3*1.90)*2+1)+(1.5*2.75*0.18+1.6*2.75* |m3 8.317
0.18+(0.22*0.3%1.90)*2+1)+(1.5*2.80*0.18+1.6*2.80*0.18+(0.22*0.3*1.90)*2+1)
RAZEM 8.317
2|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkdéw na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej te- |m3
d.1/0101-06 renu
(0.2¥1.90%0.7)+(0.2*1.80*0.7)+(0.2*1.73*0.7) m3 0.760
RAZEM 0.760
3|KNR-W 4-01 | Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okragtych o $rednicy do 20 mm - de- |szt.
d.1]1305-08 montaz balustrad wraz z utylizacjg materiatu
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ 1 km
0108-12
8.317 m3 8.317
RAZEM 8.317
5 Opfata / utylizacja gruzu na wysypisku m3
d.1|Kalkulacja
indywidualna
9.077 m3 9.077
RAZEM 9.077
2 Schody tymczasowe drewniane
6|KNR 2-14 Schody z poreczami dwustronnymi - stopnie naktadane o dtugosci 1.0 m stop.
d.2]0407-02 Krotno$¢ = 3
8 stop. 8.000
RAZEM 8.000
7|KNR 2-14 Schody z poreczami - dodatek za dalsze 0.1 m dtugosci stopnia stop.
d.2/0407-03 Krotnos¢ = 3
8 stop. 8.000
RAZEM 8.000
8|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji - z |m
d.2]0804-01 ponownym montazem, parter
Krotnos¢ = 3
2 m 2.000
RAZEM 2.000
3 Schody wejsciowe
9|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3|0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-Il) wraz z utylizacjg urobku
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
10|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.3|0101-04 cm - ciecie pitg konstrukcji zelbetowych
analogia Krotnos¢ = 9
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
11|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.3|0202-01 uktadanie betonu
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
13|KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.3/0101-03
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
14|ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, wzmachnianie m2
d.3/0603-01
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
15|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - system tynkéw dla sred- |m2
d.3]/0201-04 niego stopnia zasolenia
m?2 5.600
RAZEM 5.600
16 [KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.3/0303-01
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
17 Dostawa i wykonanie schoddw zewnetrznych dla klatki nr 57, 59, 61 z przed-  |kpl.
d.3|Kalkulacja |stawieniem projektu do akceptacji z balustrada dwustronng i szynami zjazdo-
indywidualna [wymi do wézkow
1 kpl. 1.000
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