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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig - zabezpieczenie bram garazowych i drzwi folig m2
1001-11
analogia
32*2.4*2.2+2*0.8*2 m?2 172.160
RAZEM 172.160
2|KNR 13-23 | Zabezpieczenie podtog folig m2
1001-10
8.7*55.86+15.6*8.7 m?2 621.702
RAZEM 621.702
3|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg mineralng po- |m
0209-01 wioka antykorozyjng na powierzchniach poziomych i pionowych; prety o $r. do
16 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
4|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2 - Sciany i strop
(8.68"55.86)+50%"((55.86*2.62*2-172.160)+2*6.91*2.62+12.5*2.62+15.6*8.7) |m2 657.071
+2.62*8.7-(2.2*6)
RAZEM 657.071
5/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie - gruntowanie preparetem gtebo-
ko penetrujgcym przed uzupetnianiem odbitych tynkéw
(8.6855.86)+50%"((55.86*2.62*2-172.160)+2*6.91*2.62+12.5*2.62+15.6*8.7) |m2 657.071
+2.62*8.7-(2.2*6)
RAZEM 657.071
6|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe zewnetrzne wykonywane mechanicznie na stropach na |m?2
2008-04 podtozu betonowym - wykonanie tynku na zewnatrz z zatarciem na gtadko
(8.68*55.86)+50%*((55.86*2.62*2-172.160)+2*6.91*2.62+12.5*2.62+15.6*8.7) |m?2 657.071
+2.62%8.7-(2.2*6)
RAZEM 657.071
7|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe zewnetrzne wykonywane mechanicznie na stropach - | m?2
2008-09 dodatek za pogrubienie 0 5 mm tynkéw stropéw
Krotnosé¢ = 2
(8.68*55.86)+50%*((55.86*2.62*2-172.160)+2*6.91*2.62+12.5*2.62+15.6*8.7) |m?2 657.071
+2.62%8.7-(2.2"6)
RAZEM 657.071
8/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
2608-03 paratem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie - gruntowanie preparatem gtebo-
ko penetrujgcym
(8.68*55.86+(55.86*2.62*2-172.160)+2*6.91*2.62+12.5*2.62+15.6*8.7)+2.62* |m?2 879.684
8.7-(2.2*6)+60
RAZEM 879.684
9/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- |m?2
0926-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
(8.6855.86+(55.86*2.62*2-172.160)+276.91*2.62+12.5*2.62+15.6*8.7)+2.62* |m2 879.684
8.7-(2.2*6)+60
RAZEM 879.684
10|KNR BC-02 |Malowanie elewacji farbg fasadowg - malowanie $cian oraz sufitu m2
0619-01
(8.68*55.86+(55.86*2.62*2-172.160)+2*6.91*2.62+12.5*2.62+15.6*8.7)+2.62* |m?2 879.684
8.7-(2.2*6)+60
RAZEM 879.684
11|KNR BC-02 |Malowanie elewaciji - doptata za drugie malowanie m2
0619-02
(8.6855.86+(55.86*2.62*2-172.160)+276.91*2.62+12.5*2.62+15.6*8.7)+2.62* |m2 879.684
8.7-(2.2*6)+60
RAZEM 879.684
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 do 1 km
657.630*0.06 m3 39.458
RAZEM 39.458
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
39.458 m3 39.458
RAZEM 39.458
14 Koszt utylizacji gruzu m3
analiza indy-
widualna
39.458 m3 39.458
RAZEM 39.458
15|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich m2
1215-08
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
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16 |KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia Sa 1 - stan wyjsciowy po- |m2
0107-01 wierzchni C
0.82.2 m?2 1.760
RAZEM 1.760
17 |KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnosciennych m2
0103-01
0.872.2 m?2 1.760
RAZEM 1.760
18/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa stolarki drzwiowej, $cianek i m2
1308-10 szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2
0.82.2 m?2 1.760
RAZEM 1.760
19/KNR 13-06  [Malowanie liter,cyfr i znakéw w jednym kolorze,wys. powyzej 10cm szt
0305-03
55 szt 55.000
RAZEM 55.000
20|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukgji kratowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjsciowy po- m2
0114-02 wierzchni C
(2.3%8.70) m?2 20.010
RAZEM 20.010
21|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych nie zawierajgce chlor- |m2
0103-02 kow
(2.3%8.70) m?2 20.010
RAZEM 20.010
22|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami jed- |m2
0203-02 noskfadnikowymi (warstwa podktadowa)
0201 C 05
(2.3%8.70) m?2 20.010
RAZEM 20.010
23|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami jed- | m2
0203-02 nosktadnikowymi (warstwa nawierzchniowa)
0201 C 05
(2.3%8.70) m?2 20.010
RAZEM 20.010
24|KNR 0-25 Mycie konstrukcji kratowych wodg pod cisnieniem - oczyszczenie z kurzu i bru-|m2
0101-02 du
2.3*8.70 m?2 20.010
RAZEM 20.010
25|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2
0103-02
2.3*8.70 m?2 20.010
RAZEM 20.010
26|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - usunigcie miejscowych ko-
rozji z przygotowaniem do malowania
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
27 |KNR 0-25 Metalizacja natryskowa - konstrukcje kratowe - powtoka cynkowa m2
0301-05
2.3*8.70 m?2 20.010
RAZEM 20.010
28 |KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - uzupetnie- | m3
0203-08 nie ubytkow
analogia
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
29|KNR 2-33 Utozenie mostowych elementéw dylatacji z blachy chodnikéw - dylatacja z bla- |m
0701-04 chy nierdzewnej na potgczeniu belka-belka oraz scian
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
30|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig - zabezpieczenie ptytek sciennych m2
1001-11
(0.7*8)*2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
31|KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie elewac;ji - Sciany i sufit przed bramg gtéwng m2
0106-01
(5*8)+(1.7*8)+(1.7*8) m?2 67.200
RAZEM 67.200
32|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
(5*8)+(1.7*8)+(1.7*8) m?2 67.200
RAZEM 67.200
33|KNR BC-02 |Malowanie elewac;ji farbg fasadowsg - malowanie $cian oraz sufitu - kolory wg | m?2
0619-01 istniejacego
Krotnosé = 2
(5*8)+(1.7*9)+(1.7*8) m?2 68.900
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